SELTEX Uniwerec1
Wielozakresowy odbiornik
Kompatybilny prawie z
kazdym pilotem, AM i FM, o
stalym i zmiennym kodzie

SELTEX Uniwerec1

Uniwersalny, kompaktowy
odbiornik 1-kanatowy.
Czestotliwos¢ do wyboru:

433.42, 433.92, 434.15, 434.42,
868.3, 868.5, 868.8 MHz, AM/FM.

Proste podtgczenie i programowanie.

8 Antenna(” Czgstotliwosé 433.42+434.42MHz
Supply@ pracy: 868.3+868.8MHz
Maksymalna liczba | Do 60, w zaleznosci od
pilotow: rodzaju kodowania
Czuto$¢: -102dBm
Zasilanie: 5+36Vdc lub 7+27Vac
Pobor mocy: 2-+20mA czuwanie,

7+32mA wyjicie aktyw.

Wskazniki wyjsciowe Max 30mAdc

SELTEX
automatyka domowa E
http://www.seltex.pl Produkt EU

Fig. 1: Schemat zastosowanla
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wjazdowej lub
garazowej, lub kazda
centrala sterujgca
wyposazona w
niskonapigciowe

wejscie przekaznikowe Nisko-

napieciowe
wejécie
(Przycisk

Uzywajac miernika podtagczonego do przewodéw
przycisku start upewnij sie, ze:

napigcie: 2+40Vdc, natezenie: 0+15mA

Oznacz polaryzacje przewodoéw przycisk start.
Przewéd antenowy: 17cm dla 433, 8cm dla 868 MH:.

ha i ai

Parametr Wartos¢ (domysIna warto$¢ podkreslona)
Szzakrgs ) 2=433.92, 3=868.3, 4=315", 5=288", 6=300", 7=303", 8=306",
czgstotliwosci. 9=310", 10=318", 11=330", 12=390", 13=403.55", 14=418",

* : zakaz uzycia
na terenie UE

15=433.42, 16=434.15, 17=434.42, 18=868.5, 19=868.8MHz

6=rodzaj wyjscia

1=hold-to-run, 2=bistable, 3=timer 250ms, 4=timer 500ms,
S=timer 1s, 6=timer 15s, 7=timer 30s, 8=timer 1m, 9=timer 2m,
10=timer 5m, 11=timer 10m, 12=timer 15m, 13=timer 30m,
14=timer 45m, 15=60m

7=funkcja wyjscia

1=normalnie otwarte, 2=normalnie zamknigte

8=power saving

1=odbiornik zawsze aktywny, 2 =gotowos¢ 33% (PS ON)

9=modulacja

1=00K (AM), 2=FSK 12KHz, 3=FSK 25KHz

POLSKI

Wstep: to kompaktowe i tatwe w instalacji urzadzenie posiada wyjscie z opto-izolacja,
ktore pozwala na obstuge kazdej ptytki elektronicznej wyposazonej w niskonapigciowe
wejscie, przy uzyciu niemalze kazdego pilota dostgpnego na rynku dziatajacego na
czestotliwosci w przedziale 433.42+868.8 MHz w modulacji AM lub FM oraz dobrej
i stabilnej czestotliwosci (using crystal or SAW resonators).

Instalacja: to urzadzenie posiada 5 przewodow, jednym z ktorych jest przewod
antenowy, ktorego nie nalezy nigdzie podiacza¢. Dwa przewody, oznaczone jako Supply,
powinny zosta¢ podtaczone do zasilania 5+36Vdc lub 7+27Vac. Dwa przewody,
oznaczone jako Switch+ oraz Switch-, powinny zosta¢ podiaczone do wejscia na
plytce elektronicznej, do ktorego podiaczane sa przekazniki przycisku start. zgodnie z
ze schematem Fig. 1.

1. Sprawdz napigcie przycisku start: powinno miesci¢ si¢ w przedziale 2+40Vdc.
Oznacz biegun dodatni. Nie uzywaj odbiornika jesli zewnetrzny przekaznik
zasilany jest pradem przemiennym!

2. Zmierz natgzenie przycisku start: powinno by¢ mniejsze niz 15mAdc.

3. Podtacz przewody Supply do zasilania: biegunowos¢ nie jest istotna.

4. Podtacz przewdd Switch+ do bieguna dodatniego przekaznika zewngtrznego, oraz
przewdd Switch- tdo bieguna ujemnego przycisku start.

5. Skonfiguruj urzadzenie (czgstotliwos¢, modulacja, rodzaj wyjscia, ...

konieczne.

6. Zaprogramuj jeden lub wigcej pilotow zgodnie z instrukcja przedstawiong ponize;j.

Konfiguracja: niniejsze urzadzenie jest pre-konfigurowane do pracy na czgstotliwosci
433.92 MHz, AM, i aktywacji wyjscia 500ms. W celu modyfikacji tych parametrow
nalezy nacisna¢ przycisk Prog taka ilo$¢ razy, jaka odpowiada wartosci do zmiany:
warto$¢ danego parametru zostanie wskazana przez zamruganie diody LED.
Nastgpnie naci$nij Prog ponownie tyle razy, ile odpowiada porzadanej wartosci, zgodnie
z tabela. Je$li programowanie nie powiedzie si¢, dioda LED zapali si¢ na
dtuzej.

Programowanie pilotéw: naci$nij przycisk Prog dwukrotnie w celu aktywacji trybu
nauki: Led zacznie mruga¢ powoli. W ciagu 10s naci$nij wybrany przycisk na pilocie.
Za kazdym razem, kiedy nowy kod zostaje wprowadzony do pamigci, czas 10s
na wprowadzenie nowego kodu zostaje odnowiony: Led mruga 2-krotnie jesli pilot
zostal zapamigtany, 3-krotnie jesli byt juz w pamigci, 6-krotnie jesli pamig¢ jest pena.
Usuwanie pilotéw: pnacisnij przycisk Prog 3 razy, a nastg¢pnie nacis$nij
przyciski na pilotach w ten sam sposob, jak przy ich programowaniu.
Led mruga 4 razy dla kazdego usunig¢tego kodu pilota. W celu catkowitego
wymazania pamig¢ci odbiornika, naci$nij przycisk Prog 10 razy, poczekaj na
zapalanie si¢ diody LED, a nastgpnie naci$nij przycisk Prog 3 razy.

Programowanie pilota master: pnacisnij przycisk Prog 4 razy, a nastgpnie przycisk
pilota: pilot ten nie bedzie aktywowal wyjscia odbiornika, ale bgdzie w stanie
umozliwi¢ programowanie pilotow bez potrzeby dostgpu do odbiornika.

W celu Zaprogramowania nowego pilota w ten sposéb nalezy przycisnaé
zaprogramowany wczesniej na pilocie master klawisz i przytrzymaé go przez
2s,a nastt;pme na nowym pilocie rowniez przycisng¢ wybrany przycisk i nie
puszczaé przez 2s: za kazdym razem, kiedy nowy pilot zostanie dopisany do
piamigci 10s czas zostaje zrestartowany i mozna dodawac kolejne piloty.
Ochrona i bezpieczenstwa: nie uzywa¢ w systemach, ktore wymagaja wysokiego
wskaznika bezpieczenstwa przeciwwlamaniowego. Instalacja powinna by¢
przeprowadzona przez wykwalifikowany personel z zachowaniem wszelkich
zasad bezpieczefistwa i higieny pracy.Installation should be done by a
qualified technician, in a well insulated enclosure, protected by dust, humidity, steam
and contact with other circuits and metal parts.

Gwarancja: urzadzenie objgte jest gwarancja, ktora obejmuje wady wynikajace z
samego urzadzenia, zarowno materiatlowe, jak i wykonania.

EC Deklaracja zgodno$ci: SELTEX niniejszym oswiadcza, zZe niniejsze urzqdzenie:
odbiornik radiowy UniRecl spelnia wymagania dyrektywy 1999/5/EC (R&TTE).
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