INSTRUKCJA MONTAZU

AUTOMAT DO BRAM DWUSKRZYDLOWYCH
Bramy do 6 m max. i 350 kg max

TITAN 2004

Dziekujemy Panstwu za nabycie produktu marki AVIDSEN.

W razie ktopotéw przy montazu stworzyliSmy informacje telefoniczng (0515 256 643) gdzie mozna dzwoni¢ od
poniedziatku do pigtku od godz. 8 do 17. Jesli macie Panstwo jakikolwiek problem czy pytanie dzwoncie do nas
przed zwrotem produktu do sklepu, zyskacie na czasie.

Rada: wiekszos¢ stwierdzonych probleméw powstaje z powodu problemdéw z okablowaniem i instalacja.
Pamietajcie: przewdd Zle podtaczony lub podtaczony odwrotnie powoduje zte funkcjonowanie systemu.

Warto wiec uzbroi¢ sie w cierpliwos¢ i sprawdzi¢ wszystkie poditgczenia jeszcze raz i poréwnac ze schematami.
Udanego montazu!

Rady

TITAN jest systemem napedowym samoblokujacym, Panstwa dwuskrzydtowa brama powinna by¢ wyposazona
w dwa przyczotki boczne i jeden centralny.

Przyczétki (centralne lub boczne) maja za zadanie zatrzymywanie bramy bez jej blokowania. Inaczej méwiac nalezy
zlikwidowaé wszystkie zamki, blokady i ograniczniki zapadkowe. PRZED ZAINSTALOWANIEM NAPEDU NALEZY
SPRAWDZIC CZY BRAMA FUNKCJONUJE W SPOSOB PRAWIDLOWY, BEZ OPOROW I TARC.

ZAWARTOSC ZESTAWU

. Sitownik 230V/50Hz (2 szt.)

. Puszka elektroniczna.

. Nadajnik 433MHz (pilot) z czterema przyciskami (2 szt.).
. Lampa ostrzegawcza 230V.

. Zestaw fotokomorek (2 szt.).

. Zestaw mocowan.

. Kondensatory (2 szt.)

. Klucze do odblokowywania.
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Rys. 5. Odblokowac¢ naped kluczykiem.

Rys. 6. Rozciagna¢ maksymalnie ramie a nastepnie
-_— wcisng¢ na gtebokosé okoto 1 cm.

Rys. 7. Przymocowac naped do kotwy.
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/ "\ Rys. 8. Przymocowac kotwe mniejsza na koncu
ramienia.
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/; ‘ ~ "\ Rys. 9. Przymocowac kotwe mniejsza do bramy.

@ Ramie napedzajace powinno by¢ w pozycji poziome;j.
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Rys. 10. Bardzo wa o
zamykanie i otwieranie recznie i powinno sie ono
odbywac bez zadnych przeszkdd.

Rys. 11. Zablokowac¢ naped, system jest gotowy
do dziatania

Rys. 12. Natozy¢ ostone plastikowg na system blokady.
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INSTALOWANIE FOTOKOMOREK

Zestaw fotokomorek jest elementem zabezpieczenia. Jesli w trakcie zamykania jakas przeszkoda sie pojawi
(dziecko, samochdd, itd...) i przetnie wiazke laserowa fotokomorki to brama sie zatrzyma i zacznie sie otwiera¢ aby

zwolni¢ przeszkode.
widok z goéry
___foom_
strona zewnetrzna

Doktadne wyréwnanie fotokomoérek

Od 30
do 60 cm.

Potencjometry
Regulowanie mocy silnikéw.
@ Krecac w prawo, moc sie zwieksza rﬁi
Przy bramie lekkiej, zmniejszy¢ moc C°>
POWER Przy bramie ciezkiej, zwiekszy¢ moc 1 *N
W kazdym razie nalezy dokonaé bezpiecznej regulacji. — POWER

& =
Regulowanie czasu pracy.

@ Ta regulacja dotyczy pracy silnikéw
Taj ustawi¢ potencjometry aby silniki dziataty 2, 3 sekundy dtuzej po dojsciu do ogranicznikow.

T-WORK

Regulowanie czasu pauzy.
@ Uzywa sie tylko w trybie "zamykanie automatyczne" (dip- switch nr.2 na ON)
Po to aby ustawi¢ czas miedzy koncem otwierania skrzydet a poczatkiem zamykania.

T-PAUSE

@ Aby ustawié¢ czas opdznienia drugiego skrzydta przy zamykaniu.
Bardzo wazne: Gdy pierwsze skrzydto jest catkiem zamkniete, drugie powinno sie znajdowac
T-DELAY Okoto 30 cm (norma bezpieczenhstwa).

—

-

Uwagi: podczas mrozéw lub gdy brama jest narazona na dziatanie wiatru to nalezy podnies¢ moc dziatania silnikow.

Szczegoblne przypadki
Gdy czes¢ A jest wieksza niz 21cm to nalezy wykonac¢ wgtebienie w stupie aby moc w nim umiesci¢ uchwyt metalowy.
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TABLICA PODLACZEN ELEKTRYCZNYCH

UWAGA: wejscia normalnie zamkniete (STOP, PHOTO, EDGE) je $li nie s uzywane, musza by¢ bocznikowane z

COM (-)

L1 Centrala anteny

L2 Ekranowanie anteny

L3 Sterowanie otwarciem do podtgczenia urzadzen tradycyjnych z kontaktem N.O.
L4 Sterowanie otwarciem przej$cie pieszego do podiaczenia urzadzen tradycyjnych z kontaktem N.O.
L5 Sterowanie zatrzymaniem STOP. Kontakt N.Z.

L6 Fotokomorka. Kontakt N.Z.

L7 Listwa bezpieczenstwa. Kontakt N.Z. lub listwa bezpieczerstwa z kauczuku przewodnik rezystywny.
L8 Wspdlny (-) sterowania

L9-L10 Woyjscie na zasilanie 24Vac dla fotokomoérek lub innych akcesoriéw

L10 —L11 | Zasilanie TX fotokomorek dla testu dziatania

K1 —K2 | Kontakt do aktywowania przekaznika czasowego oswietlenia strefy

K3 Otwarcie silnik 1

K4 Wspdlny silnik 1

K5 Zamkniecie silnik 1

K6 Otwarcie silnik 2

K7 Wspdlny silnik 2

K8 Zamknigcie silnik 2

K9 — K10 | Lampa ostrzegawcza 230V 40W / 120V 40W

N Neutralny zasilania 230V / 120V

L Faza zasilania 230V / 120V

J1 NIE UZYWANY

USTAWIENIA SILY | CZASU PRACY
Site i czas pracy reguluje sie za pomocg 4 pokretet znajdujacych sie na skrzynce sterujgce;j:
POWER: moc silnika

WORK: czas pracy silnikdw (5 + 120 sekund).

UWAGA: radzimy wykona¢ konfiguracje czasu pracy z wytgczong funkcjg zwalniania (DIP 5 OFF).

PAUSE: czas oczekiwania, ktory poprzedza zamkniecie automatyczne ( 5 + 120 sekund).
DELAY: czasu op6znienia miedzy dwoma skrzydami (0 + 60 sek.)

WSKAZNIKI (DELs) NA SKRZYNCE STERUJACEJ

Tabela wskazuje stan DELs kiedy brama jest w stanie spoczynku.

DEL / DIODA ZAPALONY ZGASZONY
START Wejscie START zamkniete Wejscie START otwarte
IN2 Nie uzywany Nie uzywany
STOP Wejscie STOP zamkniete Wejscie STOP otwarte
PHOTO Wejscie PHOTO zamkniete Wejscie PHOTO otwarte
EDGE Listwa zabezpieczajgca tradycyjna lub optyczna
Wejscie EDGE zamkniete (listwa Wejscie EDGE otwarte (listwa zabezpieczajgca
zabezpieczajgca nie zgnieciona) zgnieciona)
Listwa zabezpieczajgca z kauczuku przewodnik rezystywny
Wejscie EDGE zamknigte (listwa Wejscie EDGE otwarte (anomalia)
zabezpieczajgca zgnieciona)
Listwa zabezpieczajgca NIE
zgnieciona: 8K2 miedzy wejscie
EDGE i wspolnym (-)
Mains Skrzynka sterujaca zasialana Skrzynka sterujgca NIE zasilana
Overload Przecigzenie zasilania akcesoriow Zasilanie akcesoriow w limitach dziaania




PROGRAMOWANIE PORZADKU DZIALANIA

Mozliwe jest otrzymanie réznych uktadéw dziatania skrzynki sterujacej poprzez prostq interwencje na dip-switch,
znajdujgcym sie na karcie. Ponizej przedstawiono funkcje przyporzadkowane do kazdego dip-switch.

DIP | FUNKCJA KONFIGURACJA OPIS
1 Miganie przed ON | Wytaczone Lampa ostrzegawcza uaktywnia sie w momencie
otwarciem rozpoczecia pracy silnikow.
OFF | Wtaczone Lampa ostrzegawcza miga przez 2 sekundy, nastepnie
silniki rozpoczynajg prace
2 Zamykanie ON | Wigczone Brama zamyka sie automatycznie po odczekaniu
automatyczne Czasu zaprogramowanego za pomocg prze gcznika
PAUSE
OFF | Wytaczone Brama pozostaje otwarta po zakonczeniu fazy
otwarcia. Niezbedna jest komenda START aby
rozpocza¢ proces zamkniecia.

3 Start w czasie ON | Nie akceptowane Komenda START w czasie otwarcia jest ignorowana

otwarcia OFF | Akceptowane Komenda START w czasie otwarcia jest ak ceptowana

4 Porzadek dziaania ON | Inwersja Start podczas otwarcia powoduje zamkniecie
Start podczas zamknigcia powoduje otwarcie

OFF | Krok po kroku Porzadek impulséw sterujacych
Otwarcie stop zamkniecie stop...
5 Spowolnienie ON | Wigczone Pod koniec kazdej fazy otwarcia i zamkniecia silniki
OFF | Wytaczone spowalniajg ruch, aby zapobiec hatasliwym
zamknieciom i odbiciom
6 Mocny start ON | Wytaczone Na poczatku kazdej fazy otwarcia lub zamknigcia
OFF | Wtaczone silniki rozpoczynaja ruch z maksymalng sitg.

7 Antyposlizg ON | Wytaczony Czas potrzebny do otwarcia lub zamkniecia bedzie
zawsze odpowiada czasowi zaprogramowanemu za
pomoca przetacznika WORK, nawet jesli poprzedni
ruch zosta przerwany przed uptyni eciem tego czasu.

OFF | Wtgczony Kiedy otwarcie (lub zamknigcie) zostaje przerwane
przed uptynieciem zaprogramowanego czasu (na
przyktad z powodu interwencji jednego z urzgdzen
bezpieczenstwa lub poprzez komende start), czas
trwania zamknigcia (lub otwarcia) nastepujacy po nim,
nie bedzie odpowiada temu zaprogramowanemu za
pomocg przetgcznika WORK, ale bedzie rowny
czasowi, ktory efektywnie mina} plus krétki okres
czasu aby skompensowac inercje bramy w czasie fazy
zatrzymania.

8 Fotokomorka ON | Zawsze aktywna Interwencja fotokomorki podczas otwarcia lub
zamkniecia powoduje zatrzymanie bramy. Po
przywréceniu fotokomorki brama otwiera sig
catkowicie.

OFF | NIE aktywna w Interwencja fotokomorki podczas otwarcia jest

czasie otwarcia ignorowane. Interwencja fotokomaérki podczas
zamkniecia powoduje catkowite otwarcie bramy.

9 Test fotokomorki ON | Wigczony Skrzynka sterujgca wykonuje test dziatania

OFF | Wytaczony fotokomorek przed rozpoczgciem ruchu bramy. Jeéli
fotokomorki nie dziatajg poprawnie, brama nie
uruchomi sie, i zostanie to zasygnalizowane 8
sekundowym miganiem lampy ostrzegawcze;.
UWAGA: podtaczy¢ prawidowo TX fotokomorki

10 Rodzaj listwy ON | Listwa Wybra¢ te opcje jesli uzywamy listew

zabezpieczajacej zabezpieczajgca z | zabezpieczajgcych z kauczuku przewodnik z oporem
kauczuku nominalnym 8K2.
przewodnik

OFF | Listwa Wybra¢ te opcje jesli uzywamy listew

zabezpieczajaca zabezpieczajacych tradycyjnych z kontaktem
tradycyjna lub normalnie zamknietym lub listew zabezpieczajgcych
optyczna optycznych.

11 Listwa ON | Zawsze aktywna Interwencja listwy zabezpieczajgcej w czasie otwarcia

zabezpieczajgca

lub zamknigcia spowoduje odwrotny ruch do
poprzedniego, celem uwolnienia przeszkody, ktéra
spowodowaa interwenc;j e listwy. Po okoto 3
sekundach brama zatrzyma sie.




OFF | NIE aktywna w Interwencja listwy zabezpieczajacej podczas
czasie otwarcia zamkniecia jest ignorowana. Interwencja listwy
zabezpieczajacej podczas zamknigcia powoduje
catkowite otwarcie bramy.

12 | Test listew ON | Wigczony Skrzynka sterujaca wykonuje test poprawnosci
zabezpieczajgcych | OFF | Wylaczony dziatania listew zabezpieczajacych przed
rozpoczeciem procesow otwarcia lub zamknigcia. Jesli
listwy zabezpieczajace nie dziatajg poprawnie, brama
nie uruchomi sig, i zostanie to zasygnalizowane 8
sekundowym miganiem lampy ostrzegawcze;j.

NIE aktywowa¢ funkcji test jesli uzywamy listew
zabezpieczajacych z kauczuku przewodnik lub
tradycyjnych listew zabezpieczajacych nie
wyposazonych w skrzynke sterujaca majaca za
zadanie kontrole poprawnosci dziatania listew.

MONTAZ

Montaz skrzynki sterujacej, urzadzen bezpieczenstwa i akcesoriow powinny odbywac¢ sie przy odtgczonym
zasilaniu.

ZASILANIE

Skrzynka sterujaca musi by¢ zasilana poprzez 230V — 50 Hz lub poprzez 120V — 60Hz w zale znosci od modelu,
zabezpieczona bezpiecznikiem magneto-termicznym zgodnym z normami obowi gzujacego prawa.

Pod gczy¢ kable zasilajgce do zaciskow L i N w skrzynce sterujace;j.

SILNIKI

Skrzynka sterujgca moze pilotowac jeden lub dwa silniki asynchroniczne pradem przemiennym. Jesli skrzynka
ma sterowac¢ tylko jednym silnikiem, nalezy jg podigczy¢ do listew odpowiednich dla silnika 1.

Podtaczy¢ kable silnika 1 w nastepujacy sposob:
[J Kabel do otwarcia do zacisku K3 — BRAZOWY PRZEWOD
[0 Kabel do zamkniecia do zacisku K5 — CZARNY PRZEWOD
[  Kabel wspdlny powrotu do zacisku K4 — SZARY PRZEWOD
1 Kondensator startu pomiedzy zaciskami K3 a K5

Podtaczy¢ kable silnika 2 (jesli jest takowy) w nastepujacy sposob:

[l Kabel do otwarcia do zacisku K6 — CZARNY PRZEWOD
[0 Kabel do zamkniecia do zacisku K8 —- BRAZOWY PRZEWOD
[l Kabel wspélny powrotu do zacisku K7 — SZARY PRZEWOD
1 Kondensator startu pomiedzy zaciskami K6 a K8

LAMPA OSTRZEGAWCZA

Skrzynka sterujgca przewiduje uzycie lampy ostrzegawczej zasilanej 230V — 40W lub 120V — 40W z intermitencjg
wewnetrzng.
Podtaczy¢ kabel do zaciskow K9 i K10.

OSWIETLENIE STREFY

To wyj$cie dostarcza kontakt czysty normalnie otwarty, ktory zamyka si e przez okoo 1 sekund e na poczatku fazy
otwarcia. Kontakt ten moze by¢ uzywany do aktywowania przekaznika czasowego oswietlenia strefy (fadunek
maksymalny 230V — 4 A).

UWAGA: Jesli nie dysponujemy przekaznikiem czasowym mozemy wybraé sterowanie oswietleniem przy uzyciu
kanatu 4 odbiornika MR1: kanat programowalny jak bistabilny lub minutowy (przeczyta¢ uwaznie instrukcje
dotgczone do odbiornika MR1).

Kontakt jest dostarczany do zaciskéw K1 i K2.

FOTOKOMORKI

Skrzynka sterujgca dostarcza zasilanie 24VAC do fotokomoérek z kontakiem normalnie zamkni etym i moze
wykonac¢ test dziatania przed rozpoczeciem procesu otwarcia.

Dziatanie fotokomoérki moze mie¢ dwie konfiguracje:
1. Fotokomoérka zawsze aktywna
Interwencja fotokomorki podczas procesu otwarcia lub zamkni ecia powoduje zatrzymanie bramy. Po
przywréceniu fotokomorki brama otwiera sie cakowicie.




2. Fotokomorka NIE aktywna w czasie otwarcia
Interwencja fotokomorki podczas otwarcia jest ignoowana. Interwencja fotokomorki podczas zamkni ecia
powoduje catkowite otwarcie bramy.

Niezaleznie od wybranej konfiguracii, kiedy brama jest otwarta i w stanie pauzy, liczenie czasu do ewentualnego
zamkniecia automatycznego rozpocznie sie po przywrdceniu fotokomorki.

[0 Podfaczy¢ kable zasilajgce nadajniki fotokomoérek migdzy zaciskami L10 (GND) i L11 (+) na
skrzynce sterujace;j.

[0 Podfaczy¢ kable zasilajgce odbiorniki fotokomorek pomiedzy zaciskami L10 (GND) i L9 (+) na
skrzynce sterujace;j.

[ Podtaczyé wyjscia odbiornikéw fotokomoérek pomiedzy zaciskami L6 i L8 na skrzynce sterujace;j.

LISTWY BEZPIECZENSTWA

Skrzynka sterujgca jest wyposazona w wejscie sterujgca listwami bezpieczenstwa. To wej$cie ma za zadanie
sterowanie listwg zabezpieczajacq klasyczng z kontaktem normalnie otwartym lub listwag zabezpieczajacq z
kauczuku przewodnik rezystywny z oporem nominalnym 8,2kOhmow.

Dziatanie listwy zabezpieczajacej moze mie¢ dwie konfiguracje:

1. Listwa zabezpieczajgca zawsze aktywna:
Interwencja listwy zabezpieczajgcej podczas otwarcia lub zamkniecia powoduje inwersje ruchu celem
uwolnienia przeszkody, ktéra spowodowaa interwencj ¢ listwy zabezpieczajacej. Po okoo 3 sekundach
brama zatrzymuje sie.

2. Listwa zabezpieczajaca NIE aktywna w czasie otwarcia:
Interwencja listwy zabezpieczajgcej w czasie otwarcia jest ignorowana. Interwencja listwy
zabezpieczajacej w czasie zamknigcia powoduje otwarcie catkowite bramy.

Niezaleznie od wybranej konfiguracji ewentualne zamkniecie automatyczne zostanie anulowane.

Listwa zabezpieczajaca klasyczna z kontaktem normalnie zamknigetym:
Podtgczy¢ kable listwy zabezpieczajgcej pomiedzy zaciskami L7 i L8 na skrzynce sterujace;.

Aby spetni¢ wymagania stawiane przez norme EN 12978 niezbedna jest instalacja czutych listew
zabezpieczajgcych wyposazonych w centrale, ktéra nieustannie sprawdza poprawnos¢ dziatania. Jesli uzywamy
centrale majgca mozliwo$é wykonania testu poprzez odciecie zasilania, podtaczyé kable zasilajgce do centrali
pomiedzy zaciskami L10 (GND) i L11 (+).

Listwa zabezpieczajgca z kauczuku przewodnik: Podtgczy¢ kable listwy zabezpieczajacej pomigdzy zaciskami L7
i L8 na skrzynce sterujacej.

UWAGA: test dziatania na listwach zabezpieczajacych jest zarezerwowany dla listew zabezpieczajacych
optycznych i dla listew zabezpieczajacych tradycyjnych (tylko jesli sa wyposazone w skrzynke sterujgca
przeznaczong do tego).

NIE aktywowa¢ funkcji testu jesli uzywamy listew zabezpieczajacych z kauczuku przewodnik lub
tradycyjnych listew zabezpieczajacych nie wyposazonych w skrzynke sterujaca przeznaczong do kontroli
dziaania.

UWAGI: do podigczenia listew zabezpieczajacych optycznych uzyé interfejsu (kod 35A024) przeznaczonego do
tego celu, wytgczajac test dziatania na listwach zabezpieczajgcych.

WEJSCIE START

Wejscie START jest przeznaczone do podtgczenia urzadzen z kontaktem normalnie otwartym. Funkcja zalezy od
trybu dziatania zaprogramowanego na dip-switch 4.

Tryb krok po kroku
Porzadek impulsow sterujacych
Otwarcie — stop — zamkniecie — stop

Tryb ,na odwrot”
Start podczas otwarcia powoduje zamkniecie.

Start podczas zamkniecia powoduje otwarcie.

Start kiedy bramy jest otwarta zawsze uruchamia zamkniecie; jedyny przypadek kiedy tak sie natychmiast nie
dzieje wystepuje kiedy zamknigcie automatyczne jest aktywowane i sygnat rozpoczecia ruchu (start) zamkniecia
nie zostat zaakceptowany: w tym szczegdlnym przypadku start powoduje wyzerowanie czasu oczekiwania, po
ktérym brama sie zamknie.

W obu trybach mozna dezaktywowa¢ polecenie Start podczas otwarcia bramy poprzez interwencje na
dip-switch 3.

Podtaczyé kable urzadzenia, ktére steruje wejsciem start pomiedzy zaciskami L3 i L8 na skrzynce sterujgce;j.



START PIESZY

Start pieszy, kiedy brama jest zamknigta, powoduje otwarcie czgsciowe (w przyblizeniu potowa biegu) tylko
jednego skrzyda podt gczonego do silnika 1. Kolejne komendy start pieszy zadziataj g w taki sam sposéb jak w
trybie krok po kroku.

Podczas cyklu pieszego komenda start powoduje otwarde catkowite obu skrzydet.
Pod aczy¢ kabel urzadzenia sterujgcego wejsciem start pomigdzy zaciskami L4 i L8 na skrzynce sterujace;j.

STOP

Wejscie STOP jest przeznaczone do podtgczenia urzadzen z kontaktem normalnie otwartym.

Komenda STOP powoduje zablokowanie natychmiastowe bramy.

Nastgpujaca po niej komenda START uruchamia przeciwny ruch bramy do poprzedniego.

Jesli komenda STOP zostata wydana podczas otwarcia lub oczekiwania, nie nast gpi zamknigcie automatyczne.

Podigczy¢ kable urzadzenia sterujgcego wejsciem stop pomigdzy zaciskami L5 i L8 na skrzynce sterujace;.

ODBIORNIK ROZGA EZIONY

Skrzynka sterujgca ma mozliwo$¢ podtgczenia odbiornika z serii MR1 z architekturg superheterodynowg o
wysokiej czutosci.

UWAGA: Przed wykonaniem ponizszych czynnoéci nalezy odtgczy¢ zasilanie od skrzynki sterujgcej. Zwrocié
szczegolng uwage na kierunek podigczert modudw ekstrakcyjnych.

Modut odbiornika MR1 jest wyposazony w 4 kanaty, do kazdego przyporzadkowano jedng komende ze skrzynki
City7:

KANAL 1 — START

KANAL 2 — START PIESZY

1 KANAL 3 — STOP

0 KANAL 4 — O WIETLENIE STREFY

UWAGA:
Do programowania 4 kanatéw i porzgdku dziatania, przeczyta¢ uwaznie instrukcje dotaczone do odbiornika MR1.

ANTENA ZEWNETRZNA

Radzimy uzywac¢ anteny zewnetrznej celem uzyskania maksymalnego zasiegu fal radiowych.
Podtaczy¢ biegun centralny anteny do zacisku L1 na skrzyncei ekranowanie do zacisku L2.

ODBIORNIK RADIOWY

Odbiornik superheterodynowy zawsze gwarantuje prawidtowe dziatanie w warunkach interferenciji fal: czuto$¢ i
wysoka selektywnosé sprawiajg, ze odbiornik jest nieczuty na interferencje wokét czestotliwosci odbioru. Nowy
system programowania i samouczenie, umozliwiaja zapamietywanie nadajnikéw z serii PERSONAL PASS.

[1  Mozliwos¢ zapamigtania od 240 (MR1, MR1/434, MR1/868) do 1008 (MR1PLUS, MR1/434P,
MR1/868P) réznych koddw w trybie samo uczenia.

Zarzgdzanie samo uczeniem odbiornikdw poprzez radio.

Whiaczanie i wytaczanie trybu ROLLING CODE.

Zarzgdzanie nadajnikiem zastepczym.

Sygnat petnej pamieci: odbiornik miga 15 razy.

Moze by¢ podigczony do programatora przenosnego PROG2 (Wer. 3.6 lub wyzsza), co umozliwi:

- Sterowanie wszystkimi urzgdzeniami za pomocg oprogramowania WINPPCL (wer. 2.1 lub wyzsza)

- Programowanie funkcji BISTABLE i TEMPORISEE na czterech kanaach.
UWAGA: Uzywaé odbiornika MR1 tylko z aparaturg V2.

PROGRAMOWANIE
0 Nacisna¢ przycisk P1 odbiornika: dioda LED L1 zapala sie.
0 Pusci¢ przycisk, LED gasnie i wykonuje serie mignieé przez 5 sekund: liczba krétkich mignieé wskazuje
wybrany kanat.
0 Aby wybra¢ nastepujgce kanaty nacisna¢ i puscié przycisk P1 w ciggu 5 sekund, LED miga w rézny
sposob w zaleznosci od wybranego kanatu:

OoOoooo

WYBRANY Liczba Miganie
KANAL nacisnieé¢ P1
Kanat 1 1 Pojedyncze | Podwdjne | Potrojne | Poczwérne

1 Po wybraniu zgdanego kanatu, nacisna¢ i przytrzymac przycisk nadajnika przez ok. 5 sekund.
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) LED odbiornika gasnie i ponownie sie zapala: kod zostat zapamietany i odbiornik oczekuje przez 5
sekund na nowy kod do zapamietania.

UCZENIE ZDALNE POPRZEZ FALE RADIOWE
Procedura ta umozliwia zapamietywanie nowych nadajnikow drogg radiowg w sposéb sekwencyjny bez potrzeby
odtgczania odbiornika od instalacji. Odbiornik, ktéry autoryzuje programowanie drog g radiowg musi zosta¢
uprzednio wprowadzony do pamigci. Wszystkie nadajniki zapamigtane droga radiowa beda miaty ten sam uktad
przyciskow jak nadajnik, ktory aktywowat programowanie.
Przykad:
Nadajnik TX A zapamietany z nastepujacym utkadem przyciskow:
Przycisk 1 na pierwszym kanale w konfiguracji monostabilne;j.
Przycisk 2 na trzecim kanale w konfiguracji odwleczonej o 10s.
Przycisk 3 na czwartym kanale w konfiguraciji bistabilnej.
Nadajnik TX B do zapamigtania.
[0 Nacisna¢ i przytrzymac¢ przez co najmniej 5 sekund przyciski 1+2 lub 1+3 TXA.
[0  Zwolni¢ oba przyciski.
[l Nacisng¢, w ciggu nastepnych 5 sekund, zadany przycisk na TX B.
[0 Pusci¢ i nacisna¢, w ciggu nastepnych 5 sekund, inny przycisk na TX B do zapamietania; powtorzy¢ te
operacje dla innych nadajnikéw.
[ Aby opusci¢ tryb samo uczenia nalezy odczeka¢ co najmniej 5 sekund.
Uktad przyciskéw nadajnika TX B i innych zaprogramowanych zgodnie z niniejsz g procedura, bedzie taki sam jak
dla nadajnika A.

KOD INDYWIDUALNY

Mozliwe jest wigczenie i wytaczenie trybu RC (domysinie wytaczony), ktéry uniemozliwia dublowanie kodu
Personal Pass.
01 Nacisna¢ i przytrzyma¢ przez 8 sekund przycisk P1.
[l Po uptynieciu 8 sekund LED L1 gasnie, zwolni¢ przycisk.
) LED L1 wykonuje przez 5 sekund serie mignie¢:
Pojedyncze mignigcia — Rolling Code wytaczony
Podwdjne migniecia — Rolling Code wigczony
) Aby zmieni¢ ustawienia, nacisng¢ przycisk P1 w czasie krétszym niz 5 sekund od rozpoczecia serii
mignie¢; LED L1 bedzie migata w sposob zalezny od nowych ustawien.

NADAJNIK ZASTEPCZY

Nadajnik ZASTEPCZY, tworzony przez WINPPCL, umozliwia zastgpienie, drogg radiows, nadajnika
zapamigtanego przez odbiornik.

Wystarczy wykonaé¢ tylko jedng transmisje, w poblizu odbiornika, za pomoca wczeséniej zaprogramowanego
NADAJNIKA ZASTEPCZEGO: kod nadajnika jest zastgpowany nowym kodem bez koniecznosci odtaczania
odbiornika od instalacji. Aby zsynchronizowa¢ rolling code dokona¢ dwukrotnego przesytu za pomoca wszystkich
przyciskow NADAJNIKA ZASTEPCZEGO.

Przykad: Zapami etany nadajnik TX A.
Mozna mie¢ maksymalnie trzy zastepniki na kazdy kod, tak wiec dla TX A mozna mie¢:

TX B, ktéry zastepuje TXA (TX A jest nieaktywny)
TX C, ktory zastepuje TX B (TX B jest nieaktywny)
TX D, ktory zastepuje TX C (TX C jest nieaktywny)

CatKOWITE USUWANIE KODOW

Aby cakowicie usun g¢ kody, nalezy postepowaé w nastepujacy sposob:
[l Odfaczy¢ zasilanie od centrali sterujacej i od modutu odbiorczego MR1.
[ Nacisna¢ i przytrzymac przycisk P1 na odbiorniku.
00 W tym samym czasie, ponownie wigczy¢ zasilanie. LED odbiornika zapala si¢: zwolni¢ przycisk
P1.
Strefy pamieci sg teraz puste i dostepne do nowego programowania.
Aby usuna¢ tylko cze$¢ z zaprogramowanych koddw nalezy uzywaé programatora przenosnego PROG2.

ZGODNOSCG Z DYREKTYWA 99/05/CE

Odbiornik MR1 jest zgodny wymaganiami stawianymi przez Dyrektywe 99/05/CE. Zgodnos¢ ta zostata
potwierdzona za pomocg odpowiednich norm:
EN 60335-1, EN 301 489-3, EN 300 220-3.



AKCESORIA

Portier audio pozwalajacy na sterowanie zdomu automatemdo k

Ref. Avidsen 102110. 102111. 102115. 102116. 102112.

- Portier Video pozwalajacy na sterowanie zdomu automatem do bram:

Ref. Avidsen 102205. 102206. 102208.

- Aby sterowac¢ automatem do bram przy pomocy selektora na kluczyk ref. 104410 lub 104409, 1 przycisk, portier
audio, portier video lub inne, podtaczy¢ 2 przewody urzadzenia do koncowek 13 i 14 w puszce elektronicznej

automatu.
- Dodatkowy pilot ref. 104700

- Zestaw os$wietleniowy kompatybilny z pilotem TEC 400i TEC 500 ref. 104215.

- Mozna sterowac oswietleniem alejek i ogrodu tym samym pilotem.

- Odbiornik dodajacy kompatybilny z pilotem TEC 400 i TEC 500: ref. 104260. Tym odbiornikiem mozna sterowac
inne urzadzenie (np. naped bramy, furtke z zapadka lub zamkiem elektrycznym ...) tym samym pilotem.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie elektryczne

Moc silnikow:

Maksymalne obcigzenie akcesoria zasilane przez
Temperatura otoczenia

Bezpieczniki

Maksymalne otwarcie skrzydet:
Czestotliwos$¢ radiowa:
Wymiary puszki elektronicznej:
Waga puszki elektronicznej:
Waga napedu:

230V-50Hz
700W

24V 6W

-20°C do + 60°C
5A/230V-
250mA/250V-
250mA/250V-
120°

433,92MHz

170 x 145 x 90mm
7659

7kg
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