
Centrala sterująca

Instrukcja podłączenia i programowania

SELTEX - SX
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Centrala sterująca - podłączenie i konfiguracja

Schemat płytki sterującej:

Ustawienie MOCY (zaawansowane)

A terminal board is fitted in the  lower part of the operator for the connection of the motor, of any 

limit switch 

REF 1 REF 2
Ustawienia czułości przeciążeniowej
REF1 ustawienie mocy podczas szybkiego ruchu
siłowników. 
REF2 ustawienie mocy podczas zwolenienia.

Potencjometry REF1 & REF2 są fabrycznie ustawione 
i nie powinny być zmieniane przez instalatora dopóki 
instalacja i programowanie nie zostaną ukończone.

Regulacja 
mocy
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Siłownik 
M1

Siłownik 
M2

Akumulator Fotokom-
órki

zasilanie

Zasilanie z 
transformatora 
12DC

Panel solarny

Do podłączenia 
sterowania dwoma 
skrzydłami

Lampa 
ostrzegawcza

Do podłączenia 
sterowania jednym 
skrzydłem

Antena



Wyjaśnienia oznaczeń na centrali sterującej:
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Beam Loop P.B 1 P.B 2 Light

SETUP

Przycisk programowania pilota znajdujący się na 
odbiorniku radiowym, służacy do programowania pilotów

Przycisk znajdujący się na centrali sterującej, służący do 
uruchomienia Auto-programowania (auto-nauki)
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L7

L8

L9

DIODY LED

Zielona dioda LED będzie Włączona podczas otwierania skrzydła MASTER 
zarówno w przypadku bramy 2-skrzydłowej, jak i 1-skrzydłowej

Czerwona dioda LED będzie Włączona podczas zamykania skrzydła MASTER 
zarówno w przypadku bramy 2-skrzydłowej, jak i 1-skrzydłowej

Zielona dioda LED będzie Włączona podczas otwierania skrzydła SLAVE w 
przypadku bramy 2-skrzydłowej

Czerwona dioda LED będzie Włączona podczas zamykania skrzydła SLAVE w 
przypadku bramy 2-skrzydłowej

BEAM Zielona DIODA będzie zgaszona podczas czuwania, kiedy brama jest zamknięta; 
dioda będzie Włączona podczas zamykania skrzydeł bramy wskazując na działanie 
fotokomórki.
UWAGA: jeśli fotokomórka nie została podłączona, zworka łącząca wejścia BEAM oraz 
GND musi zostać zachowana!

PB1 Zielona dioda LED zamiga w momencie otrzymania sygnału otwórz/zamknij w 
przypadku bramy 1-skrzydłowej / skrzydła MASTER.

Light Zielona Dioda LED będzie Włączona podczas cylku pracy napędu; 
pozostanie włączona w przypakdu bramy otwarej; zgaśnie w ciągu 10 
sekund po zamknięciu bramy i pozostanie wyłączona.

LOOP Zielona dioda LED zamiga w momencie otrzymania sygnału otwórz/zamknij.

PB2 Zielona dioda LED zamiga w momencie otrzymania sygnału otwórz/zamknij w 
przypadku bramy 2-skrzydłowej.

Przycisk
programowania
pilotów

Na centrali sterującej znajdują się tylko dwa przyciski:
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CH1 CH3CH2

CH 1:  Używany do otwierania / zamykania bramy dwuskrzydłowej.

CH 2:  Używany do otwierania / zamykania bramy jednoskrzydłowej

CH 3:  Używany w przypadku włączonego automatycznego zamykania w 
celu anulowania auto-zamykania podczas danego cyklu.

UWAGA: Jeśli dioda LED świeci w momencie otrzymania sygnału z pilota, 
oznacza to, że kanał jest już zaprogramowany na jednym z przycisków pilota. 
Jeśli dioda jest zgaszona, oznacza to, że kanał nie został zaprogramowany.

S9

Automatyczne zamykanie bramy

 Wybór auto-zamykania:

11

ON

OFF

Wybór czasu auto-zamykania:

3 3 3 32 2 2 2

5 Sec 30 Sec 90 Sec 180 Sec

Opóźnienie drugiego skrzydła

Opóźnienie drugiego skrzydła (dotyczy tylko bram dwuskrzydłowych)

4
4

Opóźnienie 
Wyłączone

Opóźnienie 
Włączone

Czzzas opóźnienia drugiego skrzydła

5
5

2 Sec 5 Sec

ON

ON

KANAŁY
Odbiornik radiowy posiada trzy kanały (CH):
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Siłowniki M1 i M2

Siłowniki należy podłączyć do przyłączy zgodnie z rysunkiem poniżej.

M1 M2

Czarny

CzerwonyCzerwony

Czarny

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY CENTRALĄ A SIŁOWNIKAMI NIE MOŻE 
WYNOSIĆ WIĘCEJ NIŻ 6 METRÓW

W PRZYPADKU BRAMY OTWIERANEJ NA ZEWNĄTRZ NALEŻY ZAMIENIĆ KOLORY PRZYŁĄCZY

Wyjście siłownika M2: 

Wyjście siłownika Slave w przypadku bramy 2-skrzydłowej.

NIE UŻYWANE W PRZYPADKU BRAM JEDNOSKRZYDŁOWYCH

Wyjście siłownika M1: 

Wyjście siłownika Master (głównego) w przypadku bramy 2-skrzydłowej.

Wyjście siłownika w przypadku bramy 1-skrzydłowej.

AKUMULATOR (*opcja / nie znajduje się w zestawie)

         Podłączyć akumulator zgodnie z rysunkiem poniżej.

+

+

-

-

BATTERY 1

BATTERY 2

!
Nieodpowiednie podłączenie baterii 
może doprowadzić do uszkodzenia 
sprzętu!

DC 1 DC 2 -SOLAR+

BAT- BAT+

CZERWONYCZARNY
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 Panel solarny (*Opcja / nie znajduje się w zestawie)

TRANSFORMATOR 

!
ZAKAZANE jest podłączenie więcej 

niż jednego źródła zasilania 
ponieważ doprowadzi to do 

uszkodzenia centrali sterującej!

Proszę o uważne zapoznanie się z poniższą instrukcją, ponieważ dotyczy to 
głównego zasilania centrali sterującej. Należy upewnić się, że nie ma żadnych 
luźnych wiązek przewodów przed włożeniem ich do przyłączy, żeby nie 
spowodować przepięcia.

DC 1 DC 2 -SOLAR+

BAT- BAT+

DC 1 DC 2 -SOLAR+

BAT- BAT+

+ -

Po podłączeniu zasilania, dioda 
AC LED zaświeci się.

Zasilanie
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Nauka otwierania / zamykania (auto-programowanie)

      Przed rozpoczęciem auto-nauki należy upewnić się, że wszystkie połączenia 
wykonane są prawidłowo, nie ma żadnych luźnych wiązek przewodów oraz wszystkie 
kostki przyłączeniowe są dokładnie wpięte a przewody odpowiednio odizolowane.

     W przypadku siłowników z krańcówkami, należy upewnić się, że są one ustawione 
prawidłowo.

      Jeśli centrala sterująca zakupiona była w zestawie, nie ma potrzeby zmiany ustawień 
mocy ponieważ ustawiona ona jest odpowiednio do danego siłownika.

     Celem auto-programowania jest zapamiętanie skrajnych punktów otwarcia / zamknięcia 
bramy oraz wyznaczenie momentu zwolnienia ruchu skrzydeł przed dotarciem do końca 
ich drogi. Jeśli programowanie nie zostanie wykonane, system może nie działać poprawnie 
a skrzydła bramy mogą nie dochodzić do punktów krańcowych.

Odniesienie do tzw. skrzydła SLAVE (M2) 
nie dotyczy bram jednoskrzydłowch!

1. Przed rozpoczęciem auto-nauki, skrzydła bramy powinny znajdować się w pozycji zamkniętej!

2. Przed rozpoczęciem auto-nauki należy zaprogramować pilota: nacisnąć przycisk znajdujący się na 

odbiorniku radiowym a na stępnie wybrany przycisk pilota (szczegóły w sekcji dot. programowania 

pilota)
3. Przyciśnij i przytrzymaj przycisk SETUP znajdujący się na centrali sterującej.
4. Kiedy usłyszysz sygnał dzwiękowy zwolnij przycisk.
5. W tym momencie naciśnij wcześniej zaprogramowany przycisk na pilocie.
6. Najpierw otworzy się skrzydło M1 (Master) .
7. Następnie otworzy się skrzydło M2 (SLAVE) .
8. Skrzydło M2 zamknie się jako pierwsze.
9. Następnie zamknie się skrzydło M1.
10. Udane programowanie zostanie zakomunikowane sygnałem dzwiękowym.

JEŚLI SYGNAŁ DZWIĘKOWY NIE ZOSTANIE WYDANY, SPÓJRZ NA 
MOŻLIWE ROZWIĄZANIA PONIŻEJ

Naciśnij i TRZYMAJ

Czekaj na sygnał 
dzwiękowy.

Czekaj aż skrzydła otworzą 
się i zamkną.

Sygnał dzwiękowy oznacza 
koniec programowania.

Naciśnij działający 
przycisk na pilocie.

SZYBKI START

SETUP

       Jeśli auto-programowanie nie 
przebiegnie pomyślnie, sygnał dzwiękowy 
nie zostanie wydane a diody LED OPEN/
CLOSE będą podświetlone. W tym mo-
mencie należy rozłączyć siłowniki!
      
Przyczyną nieudanego programowania 
jest niepoprawne ustawienie MOCY 
(FORCE 1). Należy więc ustawić 
potencjometr w odpowiedniej pozycji 
przekręcając go w przeciwną stronę do 
ruchu wskazówek zegara, a następnie 
spróbować przeprowadzić auto-pro-
gramowanie ponownie.

1

2

3

4

5



Przycisk dzwonkowy / domofon, etc.

Podłącz do P.B.1 & Com dla bramy 1-skrzydłowej
Podłącz do P.B.2 & Com dla bramy 2-skrzydłowej

Brama otwarta jako 1-skrzydłowa, musi zostać zamknięta jako 1-skrzydłowa.
Brama otwarta jako 2-skrzydłowa, musi zostać zamknięta jako 2-skrzydłowa.
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W momencie aktywacji wejścia PB 
odpowiednia dioda LED zapali się.

Fotokomórki

Podłączenie fotokomórki
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!
W przypadku podłączenia fotokomórek należy usunąć 
fabrycznie założoną zworkę na wejściach BEAM oraz GND.

Fotokomórki stanowią element bezpieczeńśtwa zapobiegający zamknięciu skrzydeł 
bramy w przypadku przerwania wiązki emitowanego światła przez znajdujący się 
między odbiornikiem, a nadajnikiem przedmiot.

Fotokomórki są niezbędnym elementem w przypadku używania funkcji Auto-zamykania
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12V GND

UWAGA: w celu prawidłowego funkcjonowania, odbiornik i nadajnik fotokomórki 
muszą być idealnie wyrównane w poziomie!



Lamp ostrzegawcza (*opcja / nie znajduje się w zestawie)

Lampa rozpocznie mruganie w momencie 
uruchomienia otwierania i pozostanie włączona 
przez 10 sekund od zamknięcia bramy.

P
.B

.1

P
.B

.2

B
E

A
M

G
N

D

G
N

D

G
N

D

L
O

O
P

G
N

D

L
A

M
P

+-

Light

Antena wzmacniająca sygnał pilotów (*opcja / nie znajduje się w zestawie)

GNDANT

Wewnętrzny rdzeń kabla antenowego podłączyć 
do wejścia ANT na płycie sterującej.
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CH 1

CH 2

CH 3

Programowanie pilota

Usuwanie zaprogramowanych pilotów

Naciśnij i przytrzymaj przycisk programowania na 
odbiorniku radiowym do momentu zapalenia się
diody na odbiorniku - nie puszczaj przycisku aż do momentu 
zgaszenia diody LED.

Rozwiązania

Rozwiązywanie problemów

Centrala nie reaguje na sygnał z 

pilota (dioda pilota zapala się)

odbiornik

Skrzydła bramy nie zamykają się

Brak napięcia na wyjściu zasilania 
akcesoriów

Siłowniki nie dochodzą do końca 
drogi otwarcia/zamknięcia

Brak spowolnienia

Skrzydła bramy otwierają się 
zamiast zamykać i odwrotnie

Brak reakcji bramy (nie otwiera / nie 
zamyka) na pilota (dioda na pilocie nie 
zapala się)

Auto-programowanie nie 
rozpoczyna się

Otwiera się tylko jedno skrzydło 
bramy

Należy spróbować ponownie 
zaprogramować pilota

Sprawdź baterię w pilocie!
Sprawdź zasilanie systemu!
Sprawdź wyrównanie fotokomórki (jeśli podłączono)

Sprawdź i w razie konieczności wymień 
bezpiecznik.

Obróć trymer FORCE 1 umiarkowanie zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara

Należy ponownie przeprowadzić auto-programowanie

Sprawdź poprawność podłączenia 
siłowników do centrali (+ / -) 

Sprawdź baterię w pilocie;
Przeprogramuj pilota

Odłącz zasilanie centrali na 1 min.
Następnie przywróć zasilanie i spróbuj ponownie

Sprawdź przewody i poprawność podłączenia siłownika;
Sprawdź, który kanał odbiornika został aktywowany

1. Naciśnij raz przycisk programowania znajdujący 
się na odbiorniku radiowym: dioda zacznie powoli 
pulsować.
2. Naciśnij i przytrzymaj dowolny przycisk pilota: dioda 
odbiornika zacznie pulsować szybciej, aż po chwili zgaśnie.
 
Powtórz powyższy proces dla każdego nowego pilota.

Możliwe problemy

Pilot zostanie zaprogramowany w ten sposób, że przycisk A będzie 
odpowidał za obsługę kanału 1-go (CH1), przycisk B kanału 2-go
(CH2) a przycisk C kanału 3-go (CH3).
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