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Wazne zasady dotyczace bezpieczenstwa:

- trzymaj piloty z dala od dzieci a w szczegdlnosci nie pozwalaj im bawi¢ sie nimi;

- przed uruchomieniem systemu upewnij sie, ze nikt nie znajduje sie w poblizu dziatania automatycznej
bramy;

- wykonuj czeste przeglady instalacji bramy i systemu, w tym okablowania, w celu wykrycia ewentual
nego zuzycia materiatow, uszkodzen elementéw mocujgcych lub okablowania. Nie uzywaj systemu
automatyki, jesli sprzet lub brama wymagajg poprawek/naprawy;

- jesli wykonujesz prace konserwacyjne lub porzadkowe, koniecznie odtgcz zasilanie;

- upewnij sie, ze uwiezienie pomiedzy czescig ruchomg (skrzydtem) a elementami statymi otoczenia jest
mozliwe do unikniecia.

- nieodpowiedni montaz lub uzycie mogg doprowadzi¢ do powaznych konsekwencji zdrowotnych,
dlatego tez postepuj zawsze zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej instrukciji;

- zachowaj instrukcje na caty okres uzytkowania systemu automatyki!



Uwagi dotyczace bezpieczenstwa

1. Wymagana jest znajomos¢ odpowiednich przepiséw dotyczacych elektrotechniki.

2. Konieczne jest szkolenie w zakresie uzytkowania i konserwacji urzadzen bezpieczenstwa.

3. W przypadku potrzeby dostosowania mechanizmu moze by¢ wymagana profesjonalna pomoc.
4. Zawsze uktadaj przewody sieciowe i sterujgce osobno.

5. Przetestuj kazdy sprzet przezd pierwszym uruchomieniem.

6. Zapoznaj sie z uzytkowaniem systemu przed pierwszym uruchomieniem.

Zawartosc¢ zestawu
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Instrukcja instalacji

Sitownik:

Przypadek otwierania do wewnatrz posesiji

Umiejscowienie bocznych odbojnikdw uzaleznione jest od oczekiwanego kata otwarcia, ktory z kolei
uzalezniony jest od wymiaru D (odlegtos¢ od srodka zawiasu do wewnetrznej krawedzi stupka).

Jesli wymiar D jest wiekszy niz 170 mm lub mniejszy niz -40 mm, stupek nalezy odpowiednio
przystosowac.
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WAZNE:

e Jesli D> 170mm a struktura stupka na to pozwala, nalezy zmniejszy¢ wymiar D modyfikujgc stupek tak, by
wymiar ten nie przekraczat 170mm, dla kata otwarcia 90°.
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e Jesli D <-40mm nalezy zwiekszy¢ wartos¢ D umieszczajgc klin miedzy stupkiem a zawiasem dla uzyskania
odlegtosci réwnej -40mm
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Okresl kat otwarcia dla kazdego sitownika zgodnie z ponizszg tabelg.
Kat otwarcia moze by¢ rézny dla kazdego z sitownikéw ale nigdy nie moze byc¢
mniejszy niz 40 °.
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Kat otwarcia Kat (°) Odlegtosé D (mm)

90 -40<D <170
l L 100 -40 <D <140
110 -40<D <40

l l 120 0<D<10




Wymiar B w mm (odlegto$¢ miedzy srodkiem zawiasu skrzydta bramy a krawedzig wspornika mocujacego)
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Wspornik stupka
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Tylna czes¢ sitownika musi zosta¢ przymocowana do tego otworu.

Wspornik skrzydta

Kat max. (°) Wymiar D (mm) Wymiar B (mm) Wspornik stupka Wspornik skrzydta
-40 130 1 4
-30 120 1 3
-20 110 1 2
-10 110 1 2
90/100/ 110 0 110 1 2
10 110 1 2
20 120 1 3
30 120 1 3
40 120 1 3
50 100 1 3
60 100 1 3
70 170 3 2
80 145 2 2
90/ 100 90 145 2 2
100 145 2 2
110 145 2 2
120 145 2 2
130 165 2 3
140 165 2 4
150 170 3 4
90 160 170 3 4
170 170 3 4
120 0 140 1 3
10 140 1 3




Instalacja wspornika na stupku:

W tabeli powyzej wyszukaj odpowiednig warto$¢ B w oparciu o wartos¢ D oraz oczekiwany kat
otwarcia skrzydet. Przed wywierceniem otwordéw w stupku uzyj poziomicy, aby upewni¢ sie, ze
wspornik znajduje sie idealnie w poziomie.

Wyznacz linie poziomg na wzmocnionej czesci bramy, zgodnie z rysunkiem ponizej. Pozostaw 40 mm
odlegtosci w pionie, poniewaz jest to roznica wysokosci miedzy najnizszg czescig wspornika stupka
bramy, a najwyzszg czescig wspornika skrzydta bramy, zgodnie z rysunkiem ponize;j.

Nalezy uzy¢ poziomicy, aby upewnic sig, ze wspornik jest
idealnie poziomo.
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Instalacja wspornika na skrzydle bramy:

Przed wywierceniem otworéw w konstrukcji bramy, nalezy upewnié¢ sie przy pomocy poziomicy, ze wspornik
skrzydta bramy znajduje sie w poziomie.
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Nalezy uzy¢ poziomicy, aby
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Przymocuj sitownik do wspornikdw stupka oraz skrzydta zgodnie z ponizszymi rysunkami.
Nalezy uzyc¢ klucz imblusowy w celu dokrecenia mocowania.

Tyt (strona stupka) Przéd (strona skrzydta)

Przykre¢ srube w tym kierunku.



Przypadek otwierania na zewnatrz posesiji

Maksymalny kat otwarcia w przypadku otwierania na zewnatrz wynosi 90 °. Montaz wspornika stupka
uzalezniony jest od wartosci D ( odlegtos¢ od srodka zawiasu bramy do wewnetrznej krawedzi stupka ).
Zmierz odlegtos¢ D na swojej bramie i zmontuj wspornik stupka zgodnie z tabelg ponizej.
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Widok z gory

D< 130mm S ® %a

D> 130mm

Instalacja wspornika na stupku:

Wyznacz linie poziomg na wzmocnionej czesci bramy, zgodnie z rysunkiem ponizej. Pozostaw 40 mm
odlegtosci w pionie, poniewaz jest to roznica wysokosci miedzy najnizszg czescig wspornika stupka
bramy, a najwyzszg czescig wspornika skrzydta bramy, zgodnie z rysunkiem ponizej.

Nalezy uzy¢ poziomicy, aby
upewnic sie, ze wspornik
zamocowany jest idealnie poziomo.




Przymocuj nastepujgce elementy wspornika do stupka uwzgledniajgc ponizsze zalecenia:

D< 130mm

D> 130mm

-

Potwierdzenie pozycji sitownika:

Standardowo $ruba sitownika znajduje sie w odlegtosci 10mm od konca sitownika. Jesli tak nie jest, nalezy
przesungc¢ srube w odpowiednig pozycje uzywajgc baterii lub akumulatora.

Standardowo, w pozycji zamknietej, skrzydta bramy powinny opiera¢ sie o odbojnik centralny. Jesli $ruba znajduje si¢ 10mm

od krancowej pozycji sitownika i skrzydta bramy sg zamkniete, umozliwia to systemowi prawidlowe dopchniecie skrzydet
bramy do odbojnika i tym samym gwarantuje, ze brama jest stabilna.

- Ponizszy diagram wskazuje, w ktérg strone bedzie przesuwac sie sruba po podtgczeniu przewodow sitownika
bezposrednio do akumulatora 12VDC.

¥ E

+ Czerwony

- Czarny

10mm
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Widok od spodu
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- Czerwony




Wysprzeglanie sitownika:
Ponizszy rysunek przedstawia sposéb wysprzeglania sitownika:

Wysprzeglij

Sprawdz, czy sitownik moze poruszac sie swobodnie. Jesli nie, umies¢ srube sitownika w innym otworze
wspornika skrzydta bramy.

Zasprzeglij
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Skrzynka sterujaca:

1. Uzyj Srubokret w celu odkrecenia srub i zdejmij obudowe skrzynki sterujgcej.

2. Przymocuj skrzynke sterujgcg do stupka/sciany.
% sugerowane sg $ruby M8 (brak w zestawie).
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Zasilanie 230V:

1. Podtacz zasilanie zgodnie z rysunkiem ponizej.

3. Podtgcz zasilanie i sprawdz, czy dioda LED jest zapalona.

*Jesli dioda LED jest zapalona, odtgcz zasialnie i przymocuj obudowe transformatora.



Centrala sterujaca:

Akumulator
Transformator (12V DC) AUTO
(12V AC) (Opcja) Przetaczniki DIP
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Sitownik potaczenia str.15

pofaczenia
str.14

% Usun zworke, jesli
podigczasz fotokomorki!

* W przypadku odtaczenia
fotokomorek, zworke nalezy ’?
zatozy¢ z powrotem.
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Sitownik:

Podtacz cztery przewody sitownikow do wejs¢: “-M2+” “-M1+”,

Przypadek otwierania ‘do wewnatrz posesiji’:
Dla bram otwieranych standardowo, do wewnatrz posesiji, podtacz przewody zgodnie z rysunkiem ponizej:

Sitownik 2  Sitownik 1

otwieranie do wewnatrz

Przypadek otwierania ‘na zewnatrz posesji’:
Dla bram otwieranych ‘na zewnatrz poses;ji’, podtacz sitowniki w przedstawiony ponizej sposob:

Sitownik 2  Sitownik 1

(@)

N

0O
2 N
s 2
= - |
=<

otwieranie na zewnatrz

Auomiaz)
Autezo
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Lampa ostrzegawcza:

1. Otwérz lampe. 2. Usun wkrety.

3. Podtgcz przewody do 4. Przymocuj lampe do stupka.
przytgcza. (wkrety nie znajdujg sie w zestawie).

g

5. Przewody lampy wychodzg w tym mniejscu.
(przewody nie znajdujg sie w zestawie).

6. Podigcz przewody lampy do wejs¢ ““Warn+” na centrali.
(przewody nie znajdujg sie w zestawie)

15



Fotokomorki:
Poﬁizszy rysunek przedstawia montaz fotokomorki na stupku.

!

-

Przymocuj
fotokomorke do
stupka. Min. 30cm

Podtgcz przewody zgodnie z rysunkiem ponizej, w zaleznosci
od posiadanego modelu fotokomorek:
(przewody nie znajdujg sie w zestawie) ) .
e Y — — - MONTAZ FOTOKOMOREK:

- Fotokomoérki muszg by¢ idealnie dopasowane i
réwnolegte.

- Odbiornik fotokomérki (RX jest umieszczony z tytu) musi
by¢ zainstalowany na tej samej stronie bramy co skrzynka
sterujgca.

- Powierzchnia stupkéw, gdzie bedg umieszczone
fotokomorki musi by¢ idealnie ptaska w celu wlasciwego
dostosowania wigzki podczerwieni fotokomorek.

- Fotokomérki muszg by¢é umieszczone doktadnie na tej
samej wysokosci od podtoza i wysokos¢ ta musi wynosic
miedzy 30 a 60 cm.

IPH6 IPH1 / IPH2

PHOTOCELL PHOTOCELL

PHOTOCELL PHOTOCELL
LR RX > RX
+12V GND +12V GNDCOM NC /LUB/
[] [ ]
(] 0 (]
. GND12V 12V GNDNC COM
BEE
0 0

% Przewdd tgczacy
GND i COM nie
znajduje sie w
zestawie.
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Dziatanie fotokomorek:

Wybierz odpowiednie miejsce montazu fotokomérek, gdzie odbiornik i nadajnik bedg idealnie dopasowane
i rownolegte. Podtgcz fotokomorki zgodnie ze schematem na str. 16. Uruchom system i sprawdz ich
funkcjonowanie przecinajgc wigzke Swiatta miedzy fotokomérkg nadawczg i odbiorcza: styszalny dzwiek
przekaznika oraz zapalanie i gasniecie diody LED w odbiorniku fotokomérki bedzie wskazywato na
prawidtowe funkcjonowanie.

Podczas Otwierania:

Kiedy wigzka $wiatta zostanie przerwana, system:

A. zignoruje to, jesli sitownik M2 zostat uruchomiony. LUB

B. zatrzyma brame, jesli sitownik M2 nie zostat jeszcze uruchomiony (sitowniki nie ruszg).

Podczas Zamykania:
W przypadku przerwania wigzki Swiattg fotokomorki, system przewie zamykanie bramy a
nastepnie powroci skrzydta do pierwotnej pozycji (otwartej).

Przed Otwarciem i Zamknieciem:
Brama nie ruszy dopdki wigzka $wiatta nie zostanie przywrdcona

(tj. dopodki fotokomorka nadawcza i odbiorcza nie bedg sie widziaty).

*W przypadku fotokomoérek typu IPH6, nalezy zwrécié uwage na ponizsze:

Standardowo zworka znajduje sie w pozycji
NC. Nie nalezy zmienia¢ pozycji zworki
poniewaz moze to wptyng¢ na nieprawidtowe
dziatanie systemu.

17



Nauka Otwierania / Zamykania:

Przed uzytkowaniem systemu nalezy przeprowadzi¢ nieniejszg procedure automatycznej nauki.
W przypadku pominiecia tego kroku automat nie bedzie funkcjonowat prawidtowo, e.g.: brama nie
zamknie sie lub nie otworzy sie w catosci lub nie otworzy sie do oczekiwanego kata.

W celu uruchomienia procedury automatycznej nauki otwierania i zamykania nalezy przycisnaé¢
znajdujacy sie na centrali sterujacej przycisk “Auto”, az do momentu rozpoczecia trybu nauki,

ktory wyglada nastepujaco:

- System najpierw zamknie brame. Nalezy usung¢ wszelkie przeszkody mogace zablokowac ruch skrzydet.
Przed rozpoczeciem ruchu lampa ostrzegawcza zamiga. Nastepnie sitownik M2 zacznie zamykac sie jako
pierwszy, a nastepnie, po uptywie 1 sekundy, sitownik M1.

- Oba sitowniki bedg otwieraty sie i zamykaty na zmiane, az ostatecznie zatrzymajq sie w pozycji zamkniete;j
bramy.

- Kiedy automatyczna nauka zostanie ukonczona, lampa ostrzegawcza przestanie migac.

Po prawidtowym przebiegu procedury automatycznej nauki, system jest gotowy do pracy!

AUTO

UWAGA:

W przypadku zawyzonej wagi bramy procedura automatycznej nauki otwierania i zamykania moze
zakonczy¢ sie niepowodzeniem. W takim przypadku nalezy dostosowac Limit Pradu - opis znajduje sie
na stronie 20 niniejszej instrukcji.

Programowanie pilota (aktywacja pilota do obstugi bramy)

W celu aktywacji pilota prosze postepowaé zgodnie z ponizszymi krokami:

A. Programowanie dla bramy Dwu-skrzydiowej RF2:

- Nacisnij przycisk “RF2” na centrali sterujgcej przez ok 3 sekundy.

- Dioda LED na centrali zgasnie (wejscie w tryb programowania). Nacisnij dowolny, wybrany przycisk na pilocie.
Dioda LED zamiga 3 krotnie (pilot zostat zaprogramowany)
LUB dioda LED pozostanie zgaszona po uptywie 10 sekund bez mrugania (programowanie nie powiodfo sig).

- W celu zaprogramowania kolejnych pilotéw nalezy powtorzy¢ powyzsze krotki. Piloty, ktore nie zostaty
zaprogramowane w sposob opisany powyzej nie bedg rozpoznane przez system.

B. Programowanie dla bramy Jedno-skrzydtowej RF1:
- Programowanie wyglada tak, jak opisano to powyzej, ale przy uzyciu przycisku RF1 na centrali.

RF 2: Brama 2-skrzydtowa

@y RF 1: Brama 1-skrzydiowa

UWAGA:
Funkcja stuzy réwniez do programowania otwierania jednego skrzydta (tzw. przejscia dla pieszych) w
przypadku bram dwuskrzydtowych.

18



Pilot:

Pilot w zestawie posiada cztery przyciski. Wybierz jeden z nich do obstugi catej
bramy (dwéch skrzydet), drugi do obstugi przejscia dla pieszych (w przypadku
bramy dwuskrzydiowej) a jeden do obstugi Swiatta ogrodowego (opcja dostepna
przy uzyciu dodatkowego modutu nie bedacego czescig zestawu).

Dziatanie pilota:
Funkcjonowanie pilota jest bardzo proste: jedno przycisniecie przycisku inicjuje otwieranie bramy, kolejne
powoduje zatrzymanie ruchu skrzydet, kolejne zas powoduje zamykanie, itd.

Kiedy brama sie otwiera:

- Lampa zaczyna migac, a nastepnie sitownik M1 zaczyna otwieranie, a po chwili rowniez sitownik M2.
- Jesli skrzydto bramy napotka na przeszkode, sitownik cofnie sie nieznacznie; lampa bedzie nadal
migac a system bedzie oczekiwat na komende z pilota / przycisku sterujgcego.

Kiedy brama sie zamyka:

- Lampa zaczyna miga¢, a nastepnie sitownik M2 zaczyna zamykanie, a po chwili réwniez sitownik M1.

- Jesli skrzydto bramy napotka na przeszkode, sitowniki rozpoczng ruch zwrotny przez 3 sekundy; lampa
bedzie nadal miga¢, a system bedzie oczekiwat na komende z pilota / przycisku sterujgcego.

Funkcja Automatycznego Zamykania:

W przypadku uruchomionej funkcji automatycznego zamykania (przetgcznik DIP 1 w pozycji ON) po
uptywie 30 lub 60 sekund (w zaleznosci od ustawien przetgcznika DIP) po otwarciu bramy, system
rozpocznie automatyczne zamykanie. Lampa bedzie mrugaé przez caty czas az do momentu
zakonczenia dziatania funkgji, tj. do momentu zamknigcia bramy.

Reczne sterowanie z poziomu centrali sterujacej:

- Dziatanie jest takie samo, jak przy uzyciu pilota: jedno naci$niecie przycisku otworzy brame,
drugie zatrzyma, a kolejne odwroci ruch skrzydet, itd.

- Dostepne sg opcjonalne piloty zdalnego sterowania lub zewnetrzny przycisk Scienny.
(podtaczony do wejs¢ O/C & GND na centrali sterujgcej)

Kasowanie pilotow z pamieci odbiornika:

Nacisnij i przytrzymaj przez ok 3 sekundy przycisk “Clear” znajdujacy sie na centrali sterujgcej -
centrala musi by¢ uruchomiona. Dioda LED zamiga 5 razy, co oznaczac¢ bedzie poprawne
wykasowanie pilotéw z pamieci odbiornika.

Reset:

Odtacz zasilanie centrali sterujgcej. Naciénij i trzymaj “Clear” na centrali sterujgcej. Nie puszczajac
przycisku podtgcz zasilanie; przycisk trzymaj jeszcze przez ok 3 sekundy. Dioda LED zamiga 5 razy a
nastepnie zapali sie Swiattem statym. Po przeprowadzeniu powyzszych krokéw wszystkie zapisane
dane w pamieci odbiornika oraz zapamietana droga ruchu skrzydet zostang wykasowane.

AUTO RF 2: Brama 2-skrzydtowa
Clear

@ RF 1: Brama 1-skrzydiowa

stugi jednego skrzydta bramy

Przycisk obstugi dwoch skrzydet bramy
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Ustawienia przetagcznikéw DIP:

1 2 3
> O 4
58 3 =
N =
3 5 3 A
E -
5 3 <
o <
=
Q
>
2
Domysine ustawienie przetgcznikow DIP:
Key No. Function ON OFF
1 Auto-Zamykanie TAK NIE
2 Czas Auto-Zamykania | 60 Sec 30 Sec
3 Typ bramy Ciezka Lekka
4~8 Limit prgdu Wybrany Niewybrany

*Jesli automatyczna nauka otwierania i zamykania przebiega pomysinie, nie nalezy modyfikowaé ustawien
Typu Bramy (przetgcznik nr 3).

Przyblizone wartosci graniczne dla poszczegdlnych ustawien przetacznikow:

Switch 4 Switch 5 Switch 6 Switch 7 Switch 8 All off

1.4A 2.7A 4.0A 5.2A 6.3A 7.4A

Maksymalny limit prgdu (oznacza najgorszg wrazliwos¢, co moze
przetozyc¢ sie na krotszg zywotnos¢ sitownika)

Drugi najwyzszy limit pradu

Minimalny limit pradu

W przypadku przesuniecia kilku przetgcznikéw w pozycje ON, ze
wzgledéw bezpieczenstwa system wybierze najnizszy limit prgdu
automatycznie (przetgcznik nr 4 zamiast 6 lub 8).
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Dane techniczne

Sitlownik:

Model

Napiecie wejsciowe

Pobér energii

Maksymalna waga bramy
Maksymalna szeroko$¢ bramy
Predkos$¢é

Cykl pracy

Ochrona przecigzeniowa
Stopien ochrony

Wysprzeglanie

Skrzynka sterujaca:
Model

Moc wejsciowa

Moc wyj$ciowa

Droga radiowa

Funkcja tadowania akumulatora
Przyblizona waga

Wymiary

KHEA

12v DC

1.0 ~ 2.5A

200Kg Max. x 2

2M x 2

20mm/sec (bez obcigzenia)

20%

Wykrywanie wzrostu napiecia pradu
IP44

Klucz imbulsowy

SW200D2

230V AC ; 60/ 50Hz

12V DC / 72W Max.

433.92MHz w / Kod zmienny

Wbudowana (12V DC; akumulator w opcji)
2.6Kgs

250(L) x 130(W) x 230(H) mm
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