=mELTEX

aoutomatyka domowa

INSTRUKCJA OBStUGI

AUTOMATU BRAMY SKRZYDtOWEJ

FABRYCZNA 3A, 63-300 PLESZEW, POLAND
TEL:+48 737795737 / E-MAIL:info@seltex.pl



UWAGA:

Wazne zasady dotyczace bezpieczenstwa:

- trzymaj piloty z dala od dzieci a w szczegodlnosci nie pozwalaj im bawi¢ sie nimi;

- przed uruchomieniem systemu upewnij sie, ze nikt nie znajduje sie w poblizu
dziatania automatycznej bramy;

- wykonuj czeste przeglady instalacji bramy i systemu, w tym okablowania, w celu
wykrycia ewentualnego zuzycia materiatow, uszkodzen elementéw mocujgcych lub
okablowania. Nie uzywaj systemu automatyki, jesli sprzet lub brama wymagajag
poprawek/naprawy;

- jesli wykonujesz prace konserwacyjne lub porzgdkowe, koniecznie odtgcz
zasilanie;

- upewnij sie, ze uwiezienie pomiedzy czescig ruchomg (skrzydtem) a elementami
statymi otoczenia jest mozliwe do unikniecia.

- nieodpowiedni montaz lub uzycie mogg doprowadzi¢ do powaznych konsekwenciji
zdrowotnych, dlatego tez postepuj zawsze zgodnie z wytycznymi podanymi w
niniejszej instrukcji;

- zachowaj instrukcje na caty okres uzytkowania systemu automatyki!
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Porady dot. bezpieczenstwa

1. Wymagana jest znajomo$¢ odpowiednich przepisow dotyczacych elektrotechniki.

2. Konieczne jest szkolenie w zakresie uzytkowania i konserwacji urzgdzen bezpieczenstwa.

3. W przypadku potrzeby dostosowania mechanizmu moze by¢ wymagana profesjonalna pomoc.
4. Zawsze uktadaj przewody sieciowe i sterujgce osobno.

5. Przetestuj kazdy sprzet przed pierwszym uruchomieniem.

6. Zapoznaj sie z uzytkowaniem systemu przed pierwszym uruchomieniem.
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Instrukcja instalacji

Sitownik:
Maksymalny kat otwarcia zalezy od odlegosci (D) miedzy zawiasem bramy a krawedzig stupka.
Ponizsza tabela przedstawia katy otwarcia zogdnie z odlegtoscig (D).

Stupek Kat (°) Odlegtos$¢ D (mm)

) 90 D <180

DJ 100 0<D< 110
b Kat

Kat maksymalny Odlegtosé¢ D Odlegtos¢ B Otwor we wsporniku ~ Otwor we wsporniku
) (mm) (mm) (skrzydta bramy) (stupka)

180 55 5 1

90 170 55 5 1
160 65 5 1

150 70 5 1

95 140 75 4 1
130 80 4 1

120 85 4 1

110 95 4 2

100 95 4 2

90 100 4 2

80 105 5 3

70 105 5 3

100 60 110 5 4
50 110 5 4

40 115 5 5

30 120 5 5

20 120 5 5

10 120 5 5

0 120 5 5

WAZNE:
Jesli zawias bramy znajduje sie dalej niz 180mm od krawedzi stupka, nalezy zmniejszy¢ wymiar
modyfikujgc stupek tak, by wymiar ten nie przekraczat 180mm, dla uzyskania kata otwarcia 90°.

sworzen zawiasu sworzen zawiasu

Stupek  fil—x

>180mm =180mm
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Strona stupka:

Znajdz zgdang warto$¢ B, zgodnie z wartoscig D, jak opisano w poprzedniej tabeli z zestawieniem
katéw otwarcia. Upewnij sie, ze wspornik boczny stupka jest umieszczony poziomo, za pomocg
poziomnicy, przed wywierceniem otworow na wspornik.

Uzyj poziomicy, aby
upewnic sie, ze wspornik
montazowy mozna
umiesci¢ poziomo.
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Strona skrzydta bramy:

Upewnij sie, ze wspornik boczny bramy jest umieszczony poziomo, za pomocg poziomnicy,
przed wywierceniem otworow na wspornik.
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Uzyj poziomicy, aby upewnic sie,
ze wspornik montazowy mozna
umiesci¢ poziomo.

Wt6z Srube mocujgcg w dot przez otwor sitownika i otwdr wspornika bocznego kolumny.
Uzyj zatrzasku, aby utrzymac je na swoim miejscu.
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Przymocuj nakretke motylkowg w tym kierunku.
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Zwykle nakretka znajduje sie w odlegtosci 5 mm od catkowicie zamknietej pozycji. Mozesz dosung¢

nakretke do tego potozenia, na wypadek, gdyby nakretka nie znajdowata sie we wtasciwej pozycji.

- Przesun nakretke za pomoca baterii. Ponizsze schematy pokazujg, w ktérym kierunku porusza sie
nakretka, gdy przewody silnika sg podtgczone bezposrednio do akumulatora 12VDC.
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Skrzynka sterujaca:

1. Za pomocg Srubokretu odkrec sruby
pokrywy i otwdrz skrzynke sterujgca.

3. Umiesc¢ skrzynke sterujgcg na Scianie stupka.

% sugerowana jest Sruba M8 (brak w zestawie).

Min. 60cm
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2. Odkrec¢ dwie $ruby i zdejmij pokrywe.




Zasilanie:

Podtacz przewdd zasilajgcy zgodnie z rysunkiem ponize;j.

1. Przymocuj dtawik po lewej stronie skrzynki sterujgce;.

*Jesli dioda LED sie $wieci, odtgcz transformator i zatéz z powrotem jego ostone.
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Transformator:

Odtéz ostone.

J

E Za pomocg Ssrubokretu
E przymocuj 2 Sruby pokrywy.
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Plytka sterujaca:

do transformatora doakumulatora(12V DC)

(12V AC) (Opcja) Przetaczniki
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Lampa
ostrzegawcza
Sitowniki str.13
str.12
* Usun mostek w przypadku
podtaczenia fotokomorek.
W przypadku odtgczenia N
fotokomorek, mostek nalezy
przywrocic. @
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Sitownik:

Podtacz cztery przewody do przytgczy "-M2+” “-M1+”,

Sitownik 2  Sitownik 1

Sitownik 2  Sitownik 1
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Otwieranie na zewnatrz

Otwieranie do wewnatrz

W przypadku bram otwieranych na zewnatrz, jak
pokazano ponizej, nalezy podtgczy¢ przewody
silnika zgodnie z powyzszym schematem.

W przypadku bram otwieranych do wewnatrz,
jak pokazano ponizej, podigcz przewody
silnika zgodnie z powyzszym schematem.
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Lampa ostzrzegawcza:

1. Otwérz lampe w tym kierunku. 2. Usun srubki.
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3. Podtgcz przewody. 4. Przymocuj lampe na stupku.
(Srubki nie znajdujq sie w zestawie).

5. Przewody wychodzg w tym miejscu.
(przewody nie znajdujg sie w zestawie).

6. Zamknij lampe w tym kierunku.

~

Podtacz przewody do kostki na ptytce “~-Warm+".
(przewody nie znajdujg sie w zestawie)
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Fotokomorki (opcja):
Zdjeciej po prawiej przedstawia instalacje.

Przymocuj
fotokomorki na
stupku.

Podtacz przewody zgodnie z ponizszym rysunkiem.
(przewody nie znajdujg sie w zestawie)

IPH6

PHOTOCELL PHOTOCELL
X RX

+12VGNDCOM NC /LUB/

+12V GND

—

PHOTOCELL

GND12V

Min. 30cm

IPH1

PHOTOCELL
RX

X

12V GND NC COM

ClClCIElEl©)
W

* Przewdd fgczacy
wejscia GND i COM
nie znajduje sie w
zestawie.




Dziatanie fotokomorek:

Wybierz odpowiednie miejsce instalacji, gdzie odbiornik i nadajnik bedzie mozna odpowiednio wyréwnac.
Podtgcz do ptytki sterujgcej zgodnie z rysunkiem na str. 14. Podtgcz zasilanie i sprawdz, czy fotokomorki
funkcjonujg prawidtowo przerywajgc kilkukrotnie wigzke Swiatta pomiedzy odbiornikiem i nadajnikiem.
Przekaznik w odbiorniku powinien reagowac sygnatem a dioda LED na centrali zapalac sie i gasngc.

Podczas otwierania:

W przypadku przerwania wigzki Swiatta fotokomorki, system:

A. zignoruje to, jesli sitownik M2 zostat uruchomiony. LUB

B. zatrzyma brame, jesli sitownik M2 nie zostat jeszcze uruchomiony (sitowniki nie rusza).

Podczas zamykania:
W przypadku przerwania wigzki $wiatta fotokomorki, system przerwie zamykanie bramy a nastepnie
powroci skrzydta do pierwotnej pozycji.

Przed otwarciem i zamknieciem:
Brama nie ruszy dopdki wigzka Swiatta nie zostanie przywrdcona (tj. dopkdki fotokomorka nadawcza i

odbiorcza nie bedg sie widziaty).

*Dla fotokomorek typu IPH6, prosze zwroci¢ uwage na ponizsze

Mostek standardowo ustawiony jest na NC.
Nie nalezy tego zmienia¢! W przypadku

X RX zmiany system moze nie funkcjonowac
prawidtowo.
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Nauka Otwierania / Zamykania:

Przed uzytkowaniem systemu nalezy najpierw przeprowadzi¢ niniejszg procedure automatycznej nauki.
W przypadku pominiecia tego kroku, automat nie bedzie funkcjonowat prawidtowo. e.g.: brama nie
zamknie lub nie otworzy sie w catosci lub nie otworzy sie do oczekiwanego kata.

W celu uruchomienia procedury auto-nauki, przycisnaé¢ na przycisk “ Auto ” znajdujacy sie na

ptytce, az do momentu rozpoczecia trybu nauki, ktéry wyglada nastepujaco:

- System najpierw zamknie brame. Nalezy usung¢ wszelkie przeszkody blokujgce skrzydta bramy.
Przed rozpoczeciem ruchu lampa ostrzegawcza zamiga. Nastepnie sitownik M2 zacznie zamykac sie
jako pierwszy, a nastepnie po uptywie 1 sekundy, sitownik M1.

- Oba sitowniki,M1 i M2,bedg otwieraty sie i zamykaty na zmiane, az ostatecznie zatrzymajq sie w pozycji
zamknietej bramy.

- Kiedy automatyczna nauka zostanie ukonczona, lampa ostrzegawcza przestanie migac.

- Po prawidtowym przebiegu procedury auto-nauki, system jest gotowy do uzytku.

AUTO

UWAGA:
W przypadku zawyzonej wagi bramy, nauka otwierania / zamykania moze zakonczy¢ sie niepowodzeniem.
W takim przypadku nalezy dostosowac limit prgdu (opis znajduje sie na str. 11 niniejszej instrukcji).

Programowanie pilota (aktywacja pilota do obstugi bramy)

W celu aktywacji pilota, prosze postepowac zgodnie z ponizszymi krokami:

A. RF programowanie dla bramy dwu-skrzydtowej:

- Naciénij przycisk “RF2” na ptytce przez 2 sekundy (centrala musi by¢ podtgczona do zasilania)

- Dioda LED zaswieci sie (proces nauki rozpoczety). Nacisnij ktérykolwiek przycisk na pilocie.
Dioda LED zamiga 3 krotnie (pilot zapamietany). Lub dioda pozostanie zgaszona przez 10 sekundbez
mrugania. (programowanie nie powiodfo sie - nalezy sprobowac¢ ponownie)

- W celu zaprogramowania kolejnych pilotow nalezy powtorzy¢ krok 1i 2.
Piloty, ktore nie zostang zaprogramowane w sposéb opisany powyzej, nie bedg rozpoznane przez system.

B. RF programowanie dla bramy jedno-skrzydtowej (przejscie dla pieszych):

- Postepuj z przyciskiem “RF1” na ptytce i kolejnym przyciskiem na pilocie zgodnie z krokami 1-3 opisanymi
powyzej.

RF 2: 2-skrzydta

RF 1: 1-skrzydto
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Pilot:
Kazdy pilot posiada cztery przyciski.

Dzialanie pilota (otworz, zatrzymaj i zamknij):
Funkcjonowanie pilota jest bardzo proste: jedno przycisniecie przycisku zainicjuje otwieranie bramy,
kolejne zatrzymanie ruchu skrzydet, kolejne zas zamykanie bramy, itd.

Kiedy brama si¢ otwiera:

- Lampa zaczyna migac, a nastepnie sitownik M1 zaczyna otwieranie, a po chwili sitownik M2.

- Jesli skrzydto bramy napotka na przeszkode, sitownik cofnie sie nieznacznie; lampa bedzie nadal
migac¢ a system bedzie oczekiwat na komende z pilota/przycisku.

Kiedy brama sie zamyka:

- Lampa zaczyna migac, nastepnie sitownik M2 zaczyna zamykanie, a po chwili sitownik M2.

- Jesdli skrzydto bramy napotka na przeszkode, sitowniki zaczng ruch zwrotny przez 3 sekundy; lampa
bedzie nadal migac a system bedzie oczekiwat na komende z pilota/przycisku.

Funkcja Automatycznego Zamykania:

30 sekund lub 60 sekund po6zniej (tylko gdy ta funkcja jest wtgczona, w zaleznosci od ustawienia
klawisza 1 przetagcznika DIP), lampka ostrzegawcza bedzie miga¢ jako pierwsza, nastepnie Sitownik 2
zamknie sig, 4 sekundy p6zniej Sitownik 1 zamknie sie. Po zakonczeniu procesu lampka ostrzegawcza
zostanie wytgczona.

Reczne sterowanie bramg z poziomu centralki:

- Dziatanie jest takie samo, jak przy uzyciu pilota: jedno nacisniecie klawisza otworzy brame, kolejne
zamknie brame, kolejne zatrzyma ... i tak dale;j.

- Dostepne sg opcjonalne piloty zdalnego sterowania lub zewnetrzny przycisk $cienny.
(Podtgczony do wejs¢ O/C i GND)

Wymazywanie pilotéw z pamieci odbiornika RF:
Nacisnij przycisk “CLEAR” na plytce sterujgcej przez ponad 2 sekundy, gdy ptytka jest wigczona.\
Zobaczysz migajaca diode LED 5 razy, a pamie¢ RF zostanie wyczyszczona.

Reset:

Wyltacz zasilanie (wypinajgc transformator). Wcisnij przycisk “ Clear ” na ptytce i trzymajac go podigcz
zasilanie; przycisk “ Clear ” trzymaj wcisniety przez 2 sekundy. Dioda LED zamiga 2 razy, nastepnie
zapali sie na 3 sekundy, az w koncu zgasnie. Po przeprowadzeniu powyzszych krokéw wszystkie
zapisane dane w pamieci radioodbiornika oraz zapamietana droga bramy zostang wykasowane.

AUTO RF 2: 2-skrzydta
Clear

R —— =0 RF 1: 1-skrzydto

Przycisk obstugi jednego skrzydia bram

Przycisk obstugi calej bramy (dwéch skrzydet)
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Ustawienia przetacznikéw DIP:
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Domysine ustawienie przetacznikéw DIP:

Nr przelacz. Funkcja WLACZONA WYLACZONA
1 Auto-Zamykanie TAK NIE
2 Czas Auto-Zamykanie | 60 Sek 30 Sek
3 Typ bramy Ciezka brama Lekka brama
4~6 Limit pradu Wybrane Niewybrane

*Nie zmieniaj ustawie n typu bramy, chyba ze masz problem z zakonczeniem procesu automatycznego
uczenia sie.

Przyblizone wartosci graniczne dla poszczegélnych ustawien przetacznika DIP:

Switch 4 Switch 5 Switch 6
1.4A 2.7A 4.0A

Maksymalne ograniczenie pradu (oznacza rowniez najgorsza
wrazliwos¢, ktéra moze skréci¢ zywotnos¢ sitownika;
sprobuj najpierw obnizy¢ limit pragdu)

Drugi najwyzszy limit pradu.

Minimalny limit pradu.
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Dane techniczne

Sitlownik:

Model

Napiecie wejsciowe
Pobér energii

Max. waga bramy
Mas. dtugos¢ bramy
Predkos¢

Cykl pracy

Ochrona przecigzeniowa
Suw

Stopien ochrony

Skrzynka sterujaca:
Model
Moc wejsciowa

Moc wyjsciowa

Czestotliwo$¢ radiowa odbiornika

Funkcja tadowania
Przyblizona waga

Wymiary

V200

12V DC

1.0 ~2.5A

100Kg Max. x 2

1.5M x 2

23.5mm/sek (bez obcigzenia)
20%

Wykrywanie prgdu

329mm

IP44

GCG1-SWD2
110/230V AC ; 60 / 50Hz
12V DC / 72W Max.

433.92MHz w / Kod zmienny (Rolling code)
Wbudowane (12V DC; akumulator w opciji)

2.6Kgs
220(L) x 240(W) x 90(H) mm

Deklaracja zgodnosci CE

Zakupiony zestaw napedu do bramy “V200” jest zgodny z nastepujgcymi przepisami, jesli chodzi o
zasadnicze wymagania zgodnosci dyrektyw R & TTE 2014/53 / UE i powigzanych dyrektyw,

- EN301489-1 V1.9.2, 2011

- EN301489-3 V1.6.1, 2013

- EN300220-1 V2.4.1, 2012

- EN300220-2 V2.4.1, 2012

réwniez w oparciu o zasadnicze wymagania zgodnosci dyrektywy EMC 2014/30 / UE.
- EN55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011

- EN55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008

- EN61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 Class A

- EN61000-3-3: 2013

oraz w odniesieniu do przepisdbw odpowiednich szczegétowych norm i dyrektywy 2014/35 / UE.
- EN60335-1, 2012
- EN60335-2-103, 2003 + A11: 2009
- EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2006+A2:2013
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