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Sitownik:

Podtgcz cztery przewody do przytgczy "-M2+” “-M1+”.

Sitownik 2  Sitownik 1
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Otwieranie do wewnatrz

W przypadku bram otwieranych do wewnatrz,
jak pokazano ponizej, podtgcz przewody
silnika zgodnie z powyzszym schematem.
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L)

EEEE

-M2+ -M1+

Otwieranie na zewnatrz

W przypadku bram otwieranych na zewnatrz, jak
pokazano ponizej, nalezy podigczy¢ przewody
silnika zgodnie z powyzszym schematem.




Lampa ostzrzegawcza:

1. Otworz lampe w tym kierunku. 2. Usun srubki.

3. Podtgcz przewody. 4. Przymocuj lampe na stupku.
(Srubki nie znajdujg sie w zestawie).

5. Przewody wychodzg w tym miejscu.
(przewody nie znajdujg sie w zestawie).

6. Zamknij lampe w tym kierunku. 7. Podtgcz przewody do kostki na ptytce “~Warm+”.
(przewody nie znajdujg sie w zestawie)
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Fotokomérki (opcja):
Zdjeciej po prawiej przedstawia instalacje.

—

Przymocu;j
fotokomorki na
stupku.

Podtacz przewody zgodnie z ponizszym rysunkiem.
(przewody nie znajdujg sie w zestawie)
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* Przewod tgczacy
wejscia GND i COM
nie znajduje sie w
zestawie.



Dziatanie fotokomorek:

Wybierz odpowiednie miejsce instalacji, gdzie odbiornik i nadajnik bedzie mozna odpowiednio wyrownac.
Podtacz do ptytki sterujgcej zgodnie z rysunkiem na str. 14. Podtacz zasilanie i sprawdz, czy fotokomérki
funkcjonujg prawidtowo przerywajac kilkukrotnie wigzke swiatta pomiedzy odbiornikiem i nadajnikiem.
Przekaznik w odbiorniku powinien reagowa¢ sygnatem a dioda LED na centrali zapala¢ sie i gasnac.

Podczas otwierania:

W przypadku przerwania wigzki Swiatta fotokomorki, system:

A. zignoruje to, jesli sitownik M2 zostat uruchomiony. LUB

B. zatrzyma brame, jesli sitownik M2 nie zostat jeszcze uruchomiony (sitowniki nie ruszg).

Podczas zamykania:
W przypadku przerwania wigzki Swiatta fotokomorki, system przerwie zamykanie bramy a nastepnie
powroci skrzydta do pierwotnej pozycji.

Przed otwarciem i zamknieciem:
Brama nie ruszy dopodki wigzka Swiatta nie zostanie przywrécona (ij. dopkoki fotokomérka nadawcza i

odbiorcza nie bedg sie widziaty).

*Dla fotokomorek typu IPH6, prosze zwrécié uwage na ponizsze

Mostek standardowo ustawiony jest na NC.
Nie nalezy tego zmieniac¢! W przypadku

X RX zmiany system moze nie funkcjonowaé
prawidtowo.
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Nauka Otwierania / Zamykania:

Przed uzytkowaniem systemu nalezy najpierw przeprowadzi¢ niniejszg procedure automatycznej nauki.
W przypadku pominiecia tego kroku, automat nie bedzie funkcjonowat prawidtowo. e.g.: brama nie
zamknie lub nie otworzy sie w cato$ci lub nie otworzy sie do oczekiwanego kata.

W celu uruchomienia procedury auto-nauki, przycisnaé¢ na przycisk “ Auto ” znajdujacy sie na

plytce, az do momentu rozpoczecia trybu nauki, ktéry wyglada nastepujaco:

- System najpierw zamknie brame. Nalezy usung¢ wszelkie przeszkody blokujgce skrzydta bramy.
Przed rozpoczeciem ruchu lampa ostrzegawcza zamiga. Nastepnie sitownik M2 zacznie zamykac sie
jako pierwszy, a nastepnie po uptywie 1 sekundy, sitownik M1.

- Oba sitowniki,M1 i M2,bedg otwieraty sie i zamykaty na zmiane, az ostatecznie zatrzymajq sie w pozycji
zamknietej bramy.

- Kiedy automatyczna nauka zostanie ukonczona, lampa ostrzegawcza przestanie migac.

- Po prawidtowym przebiegu procedury auto-nauki, system jest gotowy do uzytku.

UWAGA:
W przypadku zawyzonej wagi bramy, nauka otwierania / zamykania moze zakonczy¢ sie niepowodzeniem.
W takim przypadku nalezy dostosowac limit prgdu (opis znajduje sie na str. 11 niniejszej instrukcji).

Programowanie pilota (aktywacja pilota do obstugi bramy)

W celu aktywacji pilota, prosze postepowac zgodnie z ponizszymi krokami:

A. RF programowanie dla bramy dwu-skrzydiowej:

- Naciénij przycisk “RF2” na ptytce przez 2 sekundy (centrala musi by¢ podtgczona do zasilania)

- Dioda LED zaswieci sie (proces nauki rozpoczety). Naci$nij ktérykolwiek przycisk na pilocie.
Dioda LED zamiga 3 krotnie (pilot zapamigtany). Lub dioda pozostanie zgaszona przez 10 sekundbez
mrugania. (programowanie nie powiodfo sie - nalezy sprobowac ponownie)

- W celu zaprogramowania kolejnych pilotow nalezy powtodrzy¢ krok 1i 2.
Piloty, ktére nie zostang zaprogramowane w sposo6b opisany powyzej, nie bedg rozpoznane przez system.

B. RF programowanie dla bramy jedno-skrzydiowej (przejscie dla pieszych):

- Postepuj z przyciskiem “RF1” na ptytce i kolejnym przyciskiem na pilocie zgodnie z krokami 1-3 opisanymi
powyzej.

RF 2: 2-skrzydta

RF 1: 1-skrzydto
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Pilot:
Kazdy pilot posiada cztery przyciski.

Dzialanie pilota (otworz, zatrzymaj i zamknij):
Funkcjonowanie pilota jest bardzo proste: jedno przycisniecie przycisku zainicjuje otwieranie bramy,
kolejne zatrzymanie ruchu skrzydet, kolejne zas zamykanie bramy;, itd.

Kiedy brama sie otwiera:

- Lampa zaczyna miga¢, a nastepnie sitownik M1 zaczyna otwieranie, a po chwili sitownik M2.

- Jesli skrzydto bramy napotka na przeszkode, sitownik cofnie sie nieznacznie; lampa bedzie nadal
migac a system bedzie oczekiwat na komende z pilota/przycisku.

Kiedy brama sie zamyka:

- Lampa zaczyna miga¢, nastepnie sitownik M2 zaczyna zamykanie, a po chwili sitownik M2.

- Jesli skrzydto bramy napotka na przeszkode, sitowniki zaczng ruch zwrotny przez 3 sekundy; lampa
bedzie nadal miga¢ a system bedzie oczekiwat na komende z pilota/przycisku.

Funkcja Automatycznego Zamykania:

30 sekund lub 60 sekund pézniej (tylko gdy ta funkcja jest wigczona, w zaleznoéci od ustawienia
klawisza 1 przetgcznika DIP), lampka ostrzegawcza bedzie migac jako pierwsza, nastepnie Sitownik 2
zamknie sie, 4 sekundy pdzniej Sitownik 1 zamknie sie. Po zakohczeniu procesu lampka ostrzegawcza
zostanie wytgczona.

Reczne sterowanie bramga z poziomu centralki:

- Dziatanie jest takie samo, jak przy uzyciu pilota: jedno nacisniecie klawisza otworzy brame, kolejne
zamknie brame, kolejne zatrzyma ... i tak dale;.

- Dostepne sg opcjonalne piloty zdalnego sterowania lub zewnetrzny przycisk scienny.
(Podtagczony do wejs¢ O/C i GND)

Wymazywanie pilotéw z pamieci odbiornika RF:
Nacisnij przycisk “CLEAR” na ptytce sterujgcej przez ponad 2 sekundy, gdy ptytka jest wigczona.\
Zobaczysz migajgca diode LED 5 razy, a pamie¢ RF zostanie wyczyszczona.

Reset:

Wytgcz zasilanie (wypinajgc transformator). Wcisnij przycisk “ Clear ” na ptytce i trzymajgc go podtacz
zasilanie; przycisk “ Clear ” trzymaj wcisniety przez 2 sekundy. Dioda LED zamiga 2 razy, nastepnie
zapali sie na 3 sekundy, az w koncu zgasnie. Po przeprowadzeniu powyzszych krokéw wszystkie
zapisane dane w pamieci radioodbiornika oraz zapamietana droga bramy zostang wykasowane.

AUTO RF 2: 2-skrzydta
Clear

RF 1: 1-skrzydto

Przycisk obstugi jednego skrzydta bram

Przycisk obstugi catej bramy (dwéch skrzydet)
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Ustawienia przetacznikéw DIP:
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Domysine ustawienie przetacznikéw DIP:

Nr przetacz. Funkcja WLACZONA WYLACZONA
1 Auto-Zamykanie TAK NIE
2 Czas Auto-Zamykanie | 60 Sek 30 Sek
3 Typ bramy Ciezka brama Lekka brama
4~6 Limit prgdu Wybrane Niewybrane

*Nie zmieniaj ustawie n typu bramy, chyba ze masz problem z zakonczeniem procesu automatycznego
uczenia sie.

Przyblizone wartosci graniczne dla poszczegdélnych ustawien przetacznika DIP:

Switch 4 Switch 5 Switch 6

1.4A 2.7A 4.0A

Maksymalne ograniczenie pradu (oznacza rowniez najgorsza
wrazliwos¢, ktéra moze skréci¢ zywotnos¢ sitownika;
sprobuj najpierw obnizy¢ limit pragdu)

Drugi najwyzszy limit pradu.

Minimalny limit pradu.
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