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SELTEX

ul. Fabryczna 3a
63-300 Pleszew
tel. +48 608 202 045

W ofercie naszej firmy znalez¢é Panstwo mogg m.in:

- napedy do bram wjazdowych
- napedy do bram garazowych
- napedy i akcesoria do rolet i markiz

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego.
Gwarantujemy szybka i bezproblemowg obstuge,
atrakcyjne ceny, fachowe doradztwo i przede
wszystkim towary najlepszej jakosci. Nie czekaj,
sprawdz juz teraz:

www.seltex.pl



INSTRUKCJA MONTAZU

ZESTAW NAPEDOWY DO DRZWI
GARAZOWYCH

OPENBOX 50

REF. 104950
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WYPOSAZENIE ZESTAWU:

8100 Kompletny zespét silnika z
transformatorem i ptyta elektroniczng
z odbiornikiem radiowym

104700 Pilot z 4 przyciskami

801/B Rurka prowadzaca (4 sztuki)

802 Ztaczka rurek

803 Mocowanie do ramy drzwi

804 Koto napinajace

805 Tulejka do kofa napinajacego

806 Sruby 8x50 mm

807 Nakretka 8mm

808 Wobzek z systemem odblokowujacym

809 Mocowanie drzwi

813 Sruby mm 8x25

814 Pierscienie zatrzymujace

815 Tuleja do potaczenia drzwi

816 Rozporka

817 Ptytka mocujaca rury

818/B tancuch ciagnacy

819 Ptytka zaczepowa do fancucha

820 Sciagacz kabla

821 Uchwytu montazowe do sufitu (2 szt.)

827 Kofo zebate

810 + 811 + 822 Wysprzeglanie wewnetrzne
i zewnetrzne
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* do drzwi segmentowych, nalezy wyposazy¢ sie w akcesoria o referencji 104952




FUNKCJONOWANIE SYSTEMU:

/7 Zautomatyzowanie bramy garazowej pozwala na jej otwieranie poprzez przyci$niecie przycisku na pilocie
104700 Ilub poprzez klawiature do koddw, zamocowang do $ciany (104210) (opcja) lub poprzez
wytgcznik na klucz, umiejscowiony takze na zewnatrz garazu (104409) (opcja).

2 Automat jest wyposazony w system bezpieczenstwa, ktdry zatrzyma bramg w razie napotkania przeszkody.
Para fotokomoérek (104229) (opcja) bedzie mogta by¢ podtaczona systemu w celu zwiekszenia
bezpieczenstwa. Zabezpieczenia dziatajg tylko przy zamykaniu bramy. wigzka podczerwona zostanie
przerwana, brama zatrzymuje sie i otwiera sie na nowo.

atycznie otwieranych z OPENBOX 50:
zaluzyjna, listwowa wymaga montazu

(opcja) - wysokos$¢ max. 210cm.

standardowa z przechytem na resorze (najbardziej popularna)
a zadnych akcesoridow - wysoko$¢ max. 220cm.

RADY PRZEDMONT.

Ten automat moze hie wewnatrz budynku

1. Sprawdzic¢, czy d erajag sie poprawnie.

2. Musi by¢ odpo dstep miedzy brama a sufitem (minimum 5cm).
A\ Nie wigcza¢ w obecnosci dzieci i zwierzat domowych.

/\ Naby¢ odpowiednie narzedzia.

Przeczyta¢ uwaznie instrukcje.



LACZENIE CZESCI MECHANICZNYCH:

803 805 804

1. Najpierw wprowadzi¢ tancuch do kazdej rurki ref. 801/B
i ztaczek ref. 802.

2. Potaczy¢ 4 elementy rury prowadzacej ref. 801/b, wsuwajac je
do ztaczek ref. 802.

3. Zamontowac ptyte mocujaca ref. 817 na ptycie silnika ref.8100.
Wprowadzi¢ tancuch ref. 818/b i jedng z rur ref. 801/B do drugiego
otworu ptytki ref. 817 po zaczepieniu tancucha do kota zebatego
silnika. ref. 817.

4. Wprowadzi¢ wozek z systemem odblokowujacym ref. 808 na
rure, puszczajac fancuch przez jego srodek. Uwaga, wprowadzi¢
wozek dobrg strong,

/\ Wprowadzi¢ wozek we anym kierunku.

napinajacego ref. 804
$rube ref. 806 i docisna¢
taczenie ref. 803 do rury juz
czesnie tancuch, ktéry powinien

0zek - silnik” jest gotowy do podwieszenia.

9. Wywierci¢ 2 otwory w czesci wyzszej zawie-
szenia drzwi, jesli to mozliwe w najmocniejszym
miejscu, uzywajac elementu ref. 803 jako matrycy
do wiercenia.

10. Uwaga mocowanie tego elementu musi by¢ wykonane
doktadnie w Srodku drzwi.

11. Potozy¢ silnik na podstawie, aby tatwo przykreci¢ mocowanie
ref.803 do ramy drzwi.

12. Montaz zespotu wciggajacego pod sufit
e Otworzy¢ pokrywe silnika

4 Przykrecic blachy ref. 821 do silnika dwiema srubami ref. 813.
Obie blachy ref. 821 powinny by¢ wczesniej zgiete na tej samej
wysokosci, po to aby urzadzenie byto réwnolegte do sufitu (uzy¢
poziomnicy).

Z Przykreci¢ mocowanie 803 do konca.

13. Montaz drzwi

Przymocowac¢ uchwyt ref. 809 do czesci wyzszej drzwi w punkcie
najmocniejszym przy pomocy $rub i nakretek i wprowadzi¢ do
otworu tulejke ref. 815 z rozpdérkami ref. 816, a w s$rodku
zainstalowac drazek ref. 812. Zablokowaé koncowki tulejki ref. 815
dwoma pierscieniami blokujagcymiref. 814.

14. Naciggna¢ tancuch $rubg ref. 806. Otworzy¢ drzwi do
momentu, az woézek slizgowy ref. 808 zablokuje sie w ptytce
zaczepowe;.

/N Przed elektrycznym uruchomieniem bramy nalezy ZAWSZE
sie upewni¢, ze czesci mechaniczne, wozek ref.808 i plytka
zaczepowa do fancucharef. 819 sa zablokowane.

/N Aby zainstalowa¢ system do drzwi segmentowych, nalezy
uzy¢ taczenia ref. 104952 (dodatkowe), zastepujacego
standardowy dostarczony drazek ref. 812.



INSTALACJA ELEKTRYCZNA :

15. Odcig¢ prad i podtaczy¢ linie 230V AC do biegunéw trans-
formatora.
Przepusci¢ przewod przez zacisk kablowy ref. 820.

2 104409 (wybierak na klucz dodatkowy)

Ten uktad pozwala na uruchomienie instalacji przez przekrecenie
klucza. To samo dziatanie, co pilot.

Przytwierdzi¢ wybierak na klucz do $ciany.

Podtaczy¢ bieguny wybieraka na klucz do biegunéw ST-COM
programatora CTR38.

Bezpieczniki
10A/230VAC
104229 (fi 5 jace - opcja)
CTR38 tywne podczas fazy zamykania,
ie sie drzwi w razie pojawienia sie
e oo -4 kaznika TX i odbiornika RX.
i ementy do Sciany naprzeciwko siebie, na
?ontuct OJ -
70%9Nc_,\_ stek pomiedzy 2 i 3, i wykonaé podtaczenia jak na
toneczne nie powinny pada¢ bezposrednio na odbio-

y zainstalowa¢ dwie pary fotokomérek, nalezy wykonaé
podtgczenia seriami.

Wykona¢ wykop w ziemi na tyle gteboki, aby w nim sie zmiescita
rurka izolacyjna z przewodami fotokomorek.

Zzepuécié przewody przez zacisk kabla ref. 820.

Jesli nie beda uzywane fotokomarki to niezbedne jest zainstalo-
wanie mostka pomiedzy punktem GDN i SENSOR
(ten mostek wykonany jest fabrycznie).

Odblokowywanie w nagtych wypadkach (izolacja ref. 810.+
przewdd ref. 811 + zacisk kablowy ref. 822).

Z Usuna¢ prety blokujace brame.

. Wprowadzi¢ przewodd odblokowujacy ref. 811 do wewnatrz
wozka ref. 808: wprowadzi¢ przewdd do izolacji i do uchwytu w
drzwiach ref. 809 po wczesniejszym przycieciu na wymiar.

e Podtaczy¢ przewdd odblokowujacy ref. 811 do klamki, blokujac
go zaciskiem do kabla ref. 822.

Przekrecajac klamke, powodujemy naciaganie sie kabla i odblo-
kowujemy system recznego otwierania. Dobrze jest wykonac kilka
prob, aby sie upewni¢, ze cata instalacja dobrze funkcjonuje.

Aby odblokowac¢ wytacznie od wewnatrz, nalezy podtaczy¢ linke




PROGRAMOWANIE PILOTA:

g[0] 2 W trakcie podiaczania do napiecia, czerwona kontrolka Led 1
£[O] zapalasie
B Z Nacisnag¢ przycisk RF (przez 2 sekundy) elektroniki, kontrolka
3(o] =g zgasnie.

—j?\— Z Jesli elektronika nie odbiera polecenia od pilota w ciggu 10

sekund po nacisnieciu przycisku RF, kontrolka Led 1 miga
I w koncu pozostaje zapalo by wskazaé, ze programowanie
nie powiodto sie. Nalezy po y¢ operacije.

2 Nalezy powtdrzyétes je przy dodatkowych pilotach.

ANULOWANIE PROGRAMOWANIA PILOTA:

Nacisna¢ na przycisk CL przez 2 sek ed 1 miga, nastepnie zapala sie na state, aby wskazac,
ze wszystkie piloty zostaty oczyszczene iej programowania.

RECZNE STEROWA

Przycisk O/C uruc funkcja, co pilot.

WYKRYWANIE PRZE (w trakcie zamykania bramy):

Automat wyposazony jest w system wykrywania przeszkdd poprzez wzrost oporu w silniku. W momencie gdy
brama garazu napotyka na przeszkode lub odbdj, opér w silniku wzrasta az do momentu przekroczenia
progu wykrywalnosci. W takim przypadku brama sie zatrzymuije.



LISTA ZALECEN:

1. Montaz urzadzenia powinien odbywac sie w suchym miejscu.

2. Montaz napedu i jego dobre funkcjonowanie wymaga solidnej bramy garazowej, ktérej ruch bedzie
dopasowany do catosci.

3. Zespdt silnika powinien byé podwieszony na sztywno. Blachy mocujace powinny by¢ przytwierdzone w
sposoéb solidny do sufitu, ktérego powierzchnia jest sztywna. Tam, gdzie zajdzie potrzeba nalezy usung¢
izolacje, pokrycie, itd. Wszystko, co nie jest odpowiednio sztywne i uniemozliwi poprawne przymocowanie
silnika.

4. Upewni¢ sie, ze instalacja elektryczna to 230V i ze jest zgodna z normami i zaleceniami.

5. Krzywa ruchu bramy nie pozwala na catkowite objecie tej strefy zasiegie
6. Kontrolowaé zabezpieczenie przeciw przeszkodom raz w miesigcu
7. Przed wykonaniem prob i regulacji, nalezy sie upewnic, ze nikt nie
8. Naped bramy naraza osoby na ryzyko, a pewne przedmioty na us
bramy.
9. Nigdy nie uzywaé napedu, jesli w poblizu znajduja sie dzi ziegibez i nie powinny otwiera¢ bramy
przy pomocy napedu.

ie w strefie ruchu bramy.
uja sie w strefie ruchu

POMOC- WYSZUKIWANIE USTERE
(S = Objawy, C = Powody, R = Roz

C 1.  Bateria pilota wyc

2. Brak zasilania 230
R 1.
2 iecznik transformatora 10A/230Vac.
S
C 1.  Brak pofgczeni fotokomaoérkami, lub fotokomorki nie sa w jednej linii

R 1. Sprawdzi¢ obecnosc¢ potaczenia miedzy biegunami nr. 2-3.
Jesli zostaly zamontowane fotokomorki, sprawdzi¢ czy w jednej linii. (Kontrolka Led czerwona
fotokomorki zapalona).

S Bezpiecznik transformatora 10A/230VAC - spalony.
C 1.  Spalony transformator.

2.  Spiecie w zasilaniu silnika.
R 1.  Wymieni¢ bezpiecznik.

2.  Sprawdzi¢ przewdd silnika i zasilania.



AKCESORIA W OPCJI :

1. PILOT 4 PRZYCISKI

2. WYLACZNIK NA KLUCZ 2 KONTAKTY

3. ZESTAW FOTOKOMO‘“ 104229

104409

4. KLAWIATURA DO'KODOW
BEZPRZEWODOWA

asea
Jaes
00

5. RADIO-STEROWNIK OSWIETLENIA 104215



OPRZYRZADOWANIE DOMU PRZEZ AVIDSEN
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W domu mozna:
- sterowaé otwier:

* Portier Vi jelkilka referencji - Aviosen

® Portier Audio: is e kilka referenciji Aviosen

Pilot pozwala takze na:

- sterowanie otwieraniem/zamykaniem bramy do garazu:
e naped do garazowej bramy: 104950 “~Aviosen

- sterowanie oswietleniem posesiji:
e zestaw oswietleniowy: 104215 ““aviosen

- sterowanie otwieraniem/zamykaniem zaluzji i okiennic zwijanych elektrycznych:
e zestaw sterowany radiowy do zaluzji i okiennic: 104220 ““Aviosen

Mozna tez uzywac pilota do sterowania innymi urzadzeniami, uzywajac odbiornika sumujacego:
e odbiornik sumujacy: 104760 T Avicsen



