INSTRUKCJA MONTAZU
NAPED DO BRAM

SLIDE 200

REF. 104400

DLA BRAM PRZESUWNYCH
Z METALU, DREWNIANYCH, ALUMINIOWYCH
LUB PCV

'Y
|

8 m maks. / 600 kg maks.
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POTRZEBNA POMOC PRZY MONTAZU?
POD NR 603-389-841

ZAWRTOSC ZESTAWU i@ blok silnik

ﬂ klucz do odblokowywania
o- ogranicznik magnetyczny
o- puszka sterowania

) vilot
a zebatka

o fotokomérka
B Swiatto migajgce

PORADY

Nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ nastepujgce punkty:

1. Struktura bramy powinna by¢ solidna i dopasowana.

2. Brama nie powinna sie przechyla¢ zbyt mocno na boki podczas ruchu.

3. Systemy, nizszy kétka/prowadnica i wyzszy rolki/prowadnica, powinny  funkcjonowac bez zaktocen.

4. Ograniczniki na prowadnicy powinny by¢ zainstalowane na koncach prowadnicy, w taki sposéb, aby brama nie

mogta jej opusci¢ w czasie ruchu.
5. Nalezy usungc reczny zamek z bramy.

NIEZBEDNY SPRZET:
- ; —— —
Mocowanie bloku do podfoza E} cE;‘-
@8 &_ —
i X4 ea 10 m kabla 10 m kabla
E] 3x1,5mm? 3x0,75mm?2
! | ——— —
‘éf Llc; ?l 10 Zalecane mocowanie chemiczne {5 {;_—‘j
(CEMENT _d—_::ﬁ e —
J T o —
! |.I e | 10 m kabla 5 m kabla
—— 2x0,75mm?2 4x0,75mm?2

Mocowanie zgbatki do bramy Mocowanie ogranicznika Mocowanie puszki sterujacej
X2 I
f‘"‘-r w X4
o & m 8% asf ||1/X4 Jes @4
W
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POTRZEBNA POMOC PRZY MONTAZU?
POD NR 603-389-841

MONTAZ

Widok catosci Otwieranie bramy w prawo

Kierunek &
zamykania

Zebatka

Blok silnika

Podstawa z betonu
do ktérej przymocowany jest
blok silnika

- Kierunek_
zamykania

e
Wn@l‘an a
Oses R
>/
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POTRZEBNA POMOC PRZY MONTAZU?
POD NR 603-389-841

PROCEDURA

Przygotowac¢ podstawe z betonu o wymiarach 40x30 cm i 25 cm gtebokosci, w tej podstawie
nalezy zabetonowac rure izolacyjng do przepuszczenia przewodoéw elektrycznych.

II(’ % Odkreci¢ ptyte podstawy metalowe;j.

Ostona plastikowa

Blok silnika

Otwoér na przewody

t Metalowa podstawa

vy
. ™

o~

? Wywierci¢ 4 otwory ¢ 8mm.

H
X L S
} — Podstawa z betonu

5 > ;

Wprowadzi¢ 4 szpilki gwintowane ¢ 8mm. Ztgczy¢ chemicznie i pozostawi¢ az wyschnie przez 24 h.
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POTRZEBNA POMOC PRZY MONTAZU?
POD NR 603-389-841 5

Przykreci¢ ptyte metalowg
do podstawy betonowe;j

Rura wmurowana,
przez ktorg przejda kable
elektryczne

Szpilki gwintowane

M 7

~

Odblokowac¢ silnik uzywajac klucza 2.
Otworzy¢ catkowicie brame.

/,'—"—_—"\
e

Zaznaczy¢ diugosci zebatki prowadnicy za pomocg poziomicy.
Zebatka powinna by¢ umiejscowiona nieco wyzej niz koto zebate silnika.

Poziomica e

[ i
¥
| ) -1 N S o 5

r -

Brak tarcia i

@
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INSTALOWANIE OGRANICZNIKOW MAGNETYCZNYCH

POTRZEBNA POMOC PRZY MONTAZU? 6

Kontakt magnetyczny
konca otwierania

III,-F -
Kontakt magnetyczny
{E} konca zamykania
\. Ogranicznik zamykania Ogranicznik otwierania
]
Stup BRAMA ZAMKNIETA Stup
lewy prawy
WIDOK Z GORY
- | Y,
i . i
Ogranicznik otwierania
10
Stup Stup
lewy . BRAMA OTWARTA prawy
g WIDOK Z GORY !
N vy
BARDZO WAZNE
Nalezy wykona¢ proby otwierania i zamykania bramy recznie,
aby sprawdzi¢ czy ni¢ nie przeszkadza i nie blokuje. -
Poza tym na koniec otwierania powinno by¢ stychac kliknigcie o~ -‘\'I

na poziomie bloku silnika, kiedy powstanie kontakt magnetyczny
na ograniczniku. Tak samo powinno by¢ przy zamykaniu.

Ponownie zablokowac silnik —%‘b—
a.h 2
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PODLACZENIA ELEKTRYCZNE

- Przewod 2x1.5mm?2

|__Przewdd 4x0,75mm?2

3 przewody 1.5mm?2
+3 przewody 0.75mm?2

+ 1 przewdd 2.5mm?2 (uziemienie)
na 60cm gtebokosci przykryte
czerwong siatkg sygnalizacyjng
(nie dostarczong w zestawie).

€4 O Przewdd 3x2.5mm?

(zero + faza+ uziemienie)

Zabezpieczone
przez bezpiecznik 16 A

Przewédd 2x0,75mm?2

USTAWIENIE FOTOKOMOREK:

Zestaw fotokomorek jest elementem zabezpieczenia.

Jesli podczas zamykania jaka$ przeszkoda (dziecko, samochdd lub inne) przetnie wigzke pomiedzy
fotokomérkami, to brama otworzy sie z powrotem aby zwolni¢ przejscie.

Jesli fotokomorki nie sg doktadnie ustawione w jednej linii, to brama sie otworzy i tak pozostanie.
Czerwona kontrolka w fotokomérce odbiornika pokazuje ze utozenie fotokomoérek jest prawidiowe.

widok z gory
-
P = ,
Stup Strona zewnetrzna
1
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SCHEMAT OKABLOWANIA PUSZTKI STERUJACEJ | SILNIKA

Przed podigczeniem nalezy sprawdzi¢ czy zasilanie 230V jest odtaczone.

@ma
! “ . SWIATLO
MIGAJACE
1 B 2
e
Puszka [Cr==
sterowania § 13 Przewdd
gooooao 1,5mm
g
B - .k - =
T IEI?I?I@IE SE]
| A
¥ _ Faza L1
230V 50 Hzg Zero ] Y 1] L':'ﬂ"-- -
T T
! Prz:ewéd
Przewod — p——— 0,75mm2
2,5mm2 ﬁ_‘-"'"_""'-.. .I".II
Jth— Przewod
_',_f'-’" 1,5mm?  ———_ | Przewdd
- — T 0,75mm2

L= ©

| fotokomorki

_ I H
Silnik | = L -

2" | TF
/ \ | nadajnik  odbiornik
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MUSZA BYC
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KODOWANIE PILOTA
Wigczy¢ zasilanie 230 V

aaaaa

- Nacisng¢ na PROG-RX. L1 zapala sie. Zwolni¢ PROG-RX.

- Nacisng¢ na przycisk pilota (ten sam stuzy do OTWIERANIA i ZAMYKANIA bramy:
oprécz zamykania automatycznego). Utrzymacé wcisniety przycisk na przekazniku az do zgasniecia kontrolki L1:
kontrolka gasnie przez okoto 1/2sekundy wskazujgc na poprawne zapamietanie kodu:
natychmiast potem kontrolka L1 zaczyna migac¢ a ilos¢ mignie¢ odpowiada numerowi strefy ktdra zostata
wykorzystana.

- System jest gotowy do dziatania.

- Te same dziatania nalezy wykona¢ przy dodatkowych pilotach.

ABY ANULOWAC KODOWANIE PILOTA :
- Odtaczy¢ zasilanie 230V

- Nacisng¢ i utrzymac przycisk PROG-RX.
- Podtagczy¢ zasilanie

- Kontrolka L1 miga.

- Zwolni¢ przycisk PROG-RX.

PROBA WPROWADZENIA DO PAMIECI KODU JUZ WCZESNIEJ WPROWDZONEGO

Jesli sprébujemy wprowadzi¢ do pamieci kod juz istniejacy, kontrolka LED programowania L1 wykona liczbe
mignie¢ odpowiednig numerowi zajetej strefy. W poréwnaniu z normalng funkcjg programowania kodow

kontrolka LED miga z wiekszg czestotliwoscig i przy ostatnim mignieciu utrzymuje sie zapalona prze dwie sekundy.
Uzytkownik moze w kazdym momencie postuzy¢ sie tg funkcjg w celu identyfikacji strefy pamieci w ktérej zostat
zapamietany kazdy pilot majacy dostep do systemu z osobna.

DODATKOWE RADY:

Nalezy wykona¢ regulacje bezpieczenstwa opisane na stronie 11. Odrzucimy wszelaka odpowiedzialno$é

w razie wypadku jesli te regulacje nie zostaly wykonane.

- W pewnych strefach geograficznych ( blisko stupow elektrycznych: struktur metalowych) zasieg pilota moze by¢ skrécony.
Mozemy go poprawi¢ antena. ref. 104445

- Nalezy uszczelni¢ wszystkie przepusty na przewody w puszce elektronicznej silikonem.

- Wtyczka zasilania powinna by¢ w miejscu tatwo dostepnym.

- Jesli przewdd zasilania zostat uszkodzony powinien by¢ wymieniony przez osobe kompetentng w celu uniknigcia wszelkiego
niebezpieczenstwa.

Bateria pilota po zuzyciu nie powinna by¢ wyrzucona do kosza lecz oddana do odzysku baterii.
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POTRZEBNA POMOC PRZY MONTAZU?
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PROGRAMOWANIE PUSZKI STERUJACEJ
DO WYKONANIA PRZED NACISNIECIEM NA PRZYCISK PILOTA

Istnieje mozliwos¢ uzyskania roznych logik dziatania centrali kombinujgc pozycje dipswitch obecnych na ptycie.
W ponizszej tabelce przedstawione sg funkcje przydzielone do kazdego dip-switch z osobna.

r 1 1
BF o |

[ poecsa |
Bl ™.
123456
SWITCH FUNKCJA POZYCJA OPIS
MIGNIECIE OSTRZEGAWCZE | AKTYWNY
1 (migacz rozpoczyna miganie ix3dsu
2 sekundy przed rozpoczeciem — !
pracy silnika) Opmmng NIEAKTYWNY
AE314354
" AKTYWNY
ZAMYKANIE AUTOMATYCZNE ! E ! ! ! !
2 (brama sie zamknie o— .
po zarejestrowanym czasie pauzy) ! :: ! ! ! ! NIEAKTYWNY
OoH centrala nie odbiera polecenia
i ! 5 ! ! ! START w fazie otwierania
3 POLECENIE START OTWIERANIA
'i'i 118 centrala odbiera polecenie
1E 4488 START w fazie otwierania
o nastepowanie po sobie impulséw
T T START steruje dzialanie krok po
183484 kroku: otwieraj-stop-zamknij-stop
4
LOGIKA POLECENIA START T Impuls START w fazie otwierania
ERNLIEN nakazuje natychmiastowe
1aadnw zamykanie
oM
ROZRUCH nenec AKTYWNY
5 Mocny przez 2 sekundy e .
BRRRCN NIEAKTYWNY
1X31488
oM
! ! ! ! ! i aktywne przy otwieraniu
6 KOMORKI FOTOELKTRYCZNE m—
! ! ! ! ! ! nieaktywne przy otwieraniu
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POTRZEBNA POMOC PRZY MONTAZU?
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PRZED NACISNIECI_EM PRZYCISKU
NA PILOCIE NALEZY SKIEROWAC
WSZYSTKIE STRZALKI W GORE.

j_’* ) EP'D'HEE

@T} ET.WL'IIIII

T.PAUS

UMOZLIWIA REGULOWANIE MOCY SILNIKA
Kierujgc w prawo, moc sie zwieksza.

W przypadku lekkiej bramy moc nalezy zmniejszy¢.
W przypadku ciezkiej bramy moc nalezy zwiekszyc.

W kazdym przypadku wykonywac regulacje w nastepujgcy sposob:

Przed zamknieciem bramy ustawi¢ na jej drodze 15kg odwaznik. Zamkng¢ brame pilotem,
brama powinna sie zatrzymac na odwazniku . Jesli tego nie zrobi nalezy zmniejszy¢ moc silnika
do momentu az brama sie zatrzyma.

UMOZLIWIA REGULACJE CZASU PRACY SILNIKA.
Przekreci¢ potencjometr w prawo az brama sie otworzy (lub zamknie) catkowicie.

UMOZLIWIA REGULACJE CZASU TRWANIA PAUZY PRZY ZAMYKANIUAUTOMATYCZNYM
(Czas pomiedzy koncem otwierania a poczgtkiem zamykania).

UWAGI: Podczas mrozow lub silnych wiatrow, nalezy lekko podnieS¢ moc silnika.
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AKCESORIA W OPCJI | OKABLOWANIE

Przed podtaczeniami nalezy sie upewni¢ czy zasilanie 230V jest odigczone

' [@TI‘I‘DM
1 LTl

Puszka : =] jor="
sterowania m 191418 L
gogooa

Antena
i M BOE e & L 104445
Bezpiecznik | =y | [ 5T l
16 A BEEEEEE &
1 |
Faza
230V 50 Hz {:"'Ee_ro | =3 H‘v | =
-\_l I ||- ' 4 T
Przewéd wyll(zllcznill((
2 — na kluczy
2,5mm 104410
— W
T Przewod
'_? 1'5"""2 Przewod
0,75mm2
© ©
Silnik |

TN E "

||
Jo] | 5=
/’f\\ \ | 11,1213
|y waese | / ‘ MUSZA BYG
N PODLACZONE

N N

o jo [Ty |ohl bt [ |

potaczy¢

| (& acz
otW|eran| : te koncowke
bramy w prawoll ST | L. v _‘_ﬁ* ze $rubka

L ‘
4 -1
EE L= T
?%a = i)
1]

patrz str. 3
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Aby sterowac¢ otwieraniem i zamykaniem bramy
- Pilot dodatkowy: 104700

- Klawiatura do kodowania bezprzewodowa: 1044210

40 &

* - Wytacznik na kluczyk 1 kontakt: 104410

Sygnalizacja i bezpieczenstwo
- Swiatto migajgce 230V: 104755

P4 - Fotokomorki: 104229

Aby zwiekszy¢ zasieg pilota
g Antena 433,92 MHz: 104445
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Oprzyrzadowanie domu przez AVIDSEN

zaluzje

automat do drzwi od garazu

P

- —-—
- oy

i‘ os$wietleniowy

e o e e W ] Y i v I l%.-.-.-.-.-‘-.-‘-.-.

Vv gomu mozna:

Sterowac¢ otwieraniem/zamykaniem bramy z:

PV Portier video: istniej kilka referenciji.

PA Portier audio: istniej kilka referenciji.

Pilot pozwala takze na:

- sterowanie otwieraniem/zamykaniem bramy do garazu:
- Naped do garazowej bramy:104950

- sterowanie o$wietleniem posesji:

- zestaw oSwietleniowy: 104215

- sterowanie otwieraniem/zamykaniem zaluzji i okiennic zwijanych elektrycznych:
- zestaw sterowany radiowy do zaluzji i okiennic: 104220

Mozna tez uzywac pilota do sterowania innymi urzadzeniami uzywajac odbiornika sumujacego:
- odbiornik sumujgcy: 104760.
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INFORMACJA DLA KONSUMENTOW

W razie wystgpienia trudnosci przy montazu naszego produktu mozna sie zwroci¢é
po porade do naszego punktu obstugi klienta czynnego do.......... do......... pod nr tel.

Jesli, mimo zachowanej przez nas przy produkcji nalezytej staranno$ci, wystgpi problem natury technicznej,
ktory zostanie rozpoznany przez naszego specjaliste, to bedzie mozna rozpoczg¢ procedure wymiany urzgdzenia
w punkcie, gdzie zostato ono kupione.

Aby mogto dojs¢ do wymiany nalezy bezwzglednie uzyska¢ numer umozliwiajgcy wymiane, ktéry zostanie podany
przez pracownika dziatu obstugi klienta i ktory nalezy wpisa¢ do ponizszej kratki.

Nr zgody na wymiane

Nalezy mie€ przy sobie paragon
Wymiana jest mozliwa w okresie gwaranciji.

Dziat obstugi klienta
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