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URUCHOMIENIE 

Interfejs ustawień 

Dio

L0 = Zielona dioda jest zgaszona, gdy sterownik jest w trybie czuwania.
L1 L5 = Czerwone diody służą do wyświetlania informacji dotyczących ustawień zdarzeń (lub błędów) i stanu baterii. 

Pr cis i
PROG = Wejście lub wyjście z menu ustawień.

- +» = Wybór pozycji, ustawienie wartości, przeglądanie historii zdarzeń.
SET = Dostęp do podmenu, zatwierdzenie ustawień, wyświetlanie napięcia baterii lub historii zdarzeń, dostęp do sterowania 
ręcznego.

ISTOTNE UWAGI
możliwe jest krótkie wciśnięcie przycisku poniżej 1 sekundy oraz długie wciśnięcie przycisku wciśnięcie przycisku przez 
3 sekundy W dalszej części wyrażenie wciśnij przycisk oznacza krótkie wciśnięcie jednokrotne  przycisku

Wyrażenie wciśnij przycisk PROG przez 3 s PROG 3s oznacza długie wciśnięcie przycisku
W dalszej części instrukcji obsługę przycisków opisano na poziomie MENU 0 Jest to menu wyświetlane bezpośrednio po 

włączeniu, na przykład po ruchu bramy (przed przejściem w tryb czuwania) lub gdy sterownik jest w trybie czuwania (w tym 

przypadku zielona dioda LO jest zgaszona).

Aby upewić się, że jesteś w MENU 0 wciśij 2 lub 3 razy PROG ▶ powinna świecić się tylko zielona dioda.
Jeśli użytkownik nie naciśnie żadnego przycisku przez 15 sek., system automatycznie wraca do 

Ustawienia proste

Struktura menu

Po włączeniu urządzenia powinien ukazać się następujący ekran

▶ Wszystkie diody oprócz zielonej są zgaszone
Jeśli zielona dioda się nie świeci wciśnij
Jeśli tak nie jest występuje kod błędu (patrz rozdział «Historia zdarzeń i kod błędu»).
Zasadniczo kod błędów wyświetlają się, jeśli sterownik nie wykrył fotokomórek w momencie włączenia zasilania. W żaden 

sposób nie zakłóca to działania sterowika, jest to wyłącznie informacja).

Jeśli przez 3s wciśniesz przycisk PROG, przejdziesz do menu podstawowych ustawień
▶ To menu zawiera 5 pozycji reprezentowanych przez 5 czerwonych diod. Po przejściu do menu zapala się czerwona dioda  
L1,  ponieważ jest to pozycja domyślna. 

Za pomocą przycisków Ð + ▶ żliwe jest przesunięcie zapalonej diody, czyli wybranie jedej pozycji z 5 następujących:  

Pozycje LED :
L1 = Zapamiętywanie
L2 = Programowanie/kasowanie danych z pilota
L3 = Ustawienie siły
L4 = Ustawienie sposobu pracy (zamknięcie półautomatyczne, automatyczne, tryb wspólny)                  
L5 = Czas zwłoki przed zamknięciem automatycznym

 Jeśli wybrana jest pozycja świeci się odpowiadająca jej czerwona dioda) naciskając przycisk możesz
Uruchomić działanie zapamiętywanie
wejść w ustawienia siły, trybu pracy, opóźnienia
wejść w podmenu programowanie/usuwaie danych z pilota

Ostatnia pozycja nazywana jest podmenu, ponieważ zawiera 3 pozycje:

programowainie sterowania bramą, programowanie przejścia dla pieszych, usuwanie.
Aby wrócić do porzedniego ekranu, na przykład przejść z podmenu do  wciśnij PROG
Jeśli wciśniesz przycisk PROG będąc w MENU 1 ▶ wyjdziesz całkowicie z tego menu i wrócisz do MENU 0. 
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Montaż fotokomórek c a

Centrala przechodzi w tryb czuwania, jeśli przez 15 sekund nie zostanie wykonane żadne działanie. 

W trybie czuwania fotokomórki nie są zasilane.

Aby przedłużyć czas aktywności, wejdź w sterowanie ręczne wciskając przycisk SET przez 3 sekundy 

▶ dzięki temu fotokomórki będą zasilane przez 1 minutę.

Gdy fotokomórki są wyrównane (kiedy odbiornik ‘widzi się’ z nadajnikiem), zapala się czerwona dioda wewnątrz fotokomórki 

RX. przesuń rękę z przodu fotokomórki, by zasłonić wiązkę podczerwieni -> ta dioda gaśnie, a następnie zapala się 

ponownie. W momencie zmiany stanu słyszalne jest kliknięcie przekaźnika.

AUTO-Zapamiętywanie

Rola automatycznego zapamiętywania
Aby centrala zapamiętała podłączone silniki oraz trasę skrzydeł, należy uruchomić (automatyczne) zapamiętywanie. 

Należy je bezwzględnie uruchomić również wtedy, kiedy zmieniono niektóre ustawienia (siła, czas reakcji na przeszkodę)

UWAGA
Podczas auto-zapamiętywania skrzydła muszą być wyposażone w odbojniki umieszczone na końcu zamykania (odbojnik

centralny) i na końcu otwierania (odbojniki boczne); nie należy ich później przesuwać ani usuwać. Jeśli odbojniki nie są prawidłowo 

przymocowane do podłoża może to zakłócić auto-zapamiętywanie.

Przed uruchomieniem automatycznego zapamiętywania skrzydła mogą znajdować się w dowolnej pozycji (otwarte, zamknięte)

BEZPIECZEŃSTWO
Należy upewnić się, że w obszarze ruchu bramy nikt nie przebywa w momencie jej uruchomienia i podczas wykonywania

testów.

Uruchamiania zapamiętywania

Wciśnij przycisk + przez 3 sekudy.
Zapamiętywanie można przerwać w każdym momencie wciskając przycisk SET

Przebieg Zapamiętywania

▶ Lampa zaczyna mrugać

▶ wykrywanie centralnego odbojnika

Skrzydła otwierają się przez 4 sekundy.

Jeśli jeden z siłowników zamknie się w tym momencie, oznacza to, że jest podłączony odwrotnie a śnij SET i odwróć kierunek 

podłączenia siłownika

Skrzydło M2 zamyka się aż do centralnego odbojnika.

Skrzydło M1 zamyka się aż do centralnego odbojnika.

▶ wykrywanie odbojników bocznych

Skrzydło M1 otwiera się aż do bocznego odbojnika.

Skrzydło M2 otwiera się aż do bocznego odbojnika.

▶ wykrywanie trasy

Skrzydło M2 ponownie zamyka się aż do centralnego odbojnika.

Skrzydło M1 ponownie zamyka się aż do centralnego odbojnika.

 Błąd podczas auto-zapamiętywania

Jeśli automatyczne zapamiętywanie nie przebiega zgodnie z powyższym opisem i kończy się wcześniej, niż powinno (silniki i 

migająca dioda zatrzymują się), niektóre czerwone diody zapalają się, a inne gasną. Konfiguracja zapalonych diod czerwonych 

wskazuje kod błędu i umożliwia monterowi ustalenie przyczyny problemu.

Poniższa tabela wskazuje kody błędów przy auto-zapamiętywaniu

Dioda as ona

Dioda apalona

Nie należy mylić kodów błędów auto-zapamiętywania ze zdarzeniami, które mogą wystąpić podczas normalnej pracy i które również 

wskazywane są poprzez kombinację zapalonych i zgaszonych czerwonych diod LED.

Znaczenie

Wszystkie diody LED są zgaszone; zapamiętywaie powiodło się.

W fazie 0 skrzydlo M1 nie natrafiło na odbojnik przez 60 sekund od zamknięcia. 

Należy sprawdzić, czy siłownik jest odpowiednio podłączony.

W fazie 0 skrzydło M1 natrafiło na odbojnik w czasie krótszym niż 2,5 sek. (natomiast otwierało się 

przez 4 sekundy) lub wystąpiło zwarcie na wyjściu silnika M1.

W fazie 0 skrzydło M2 nie natrafiło na odbojnik przez 60 sekund od zamknięcia.

Należy sprawdzić, czy siłownik jest odpowiednio podłączony.

W fazie 0 skrzydło M2 natrafiło na odbojnik w czasie krótszym niż 2,5 sek. (natomiast otwierało się 

przez 4 sekundy) lub wystąpiło zwarcie na wyjściu siłownika M2.

W fazie 0 siłownik M1 nie został wykryty.

Należy sprawdzić, czy siłowik jest odpowiednio podłączony.
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Znaczenie

W fazie 0 siłownik M2 nie został wykryty

Czy siłownik został podłączony?

W fazie 1 siłownik M1 napotkał na odbojnik w czasie krótszym niż 3 sekundy otwarcia

Ozacza to, że kąt otwarcia jest za mały

W fazie 1 siłownik M2 napotkał na odbojnik w czasie krótszym niż 3 sekundy otwarcia

Ozacza to, że kąt otwarcia jest za mały

W fazie 1 skrzydło M1 nie natrafiło na odbojnik przez 60 sekund otwarcia.

Należy sprawdzić odpowiednie podłączenie siłowika

W fazie 1 skrzydło M2 nie natrafiło na odbojnik przez 60 sekund otwarcia.

Należy sprawdzić odpowiednie podłączenie siłowika

W fazie 1 brak prądu w siłowniku M1; siłowik M1 nie został wykryty.

zły styk, problem z centralą) sprawdzić połączenia

W fazie 1 brak prądu w siłowniku M2; siłowik M2 nie został wykryty.

zły styk, problem z centralą) sprawdzić połączenia

W fazie 1 (otwarcie) możliwych jest kilka przyczyn

siłownik M1 nie został rozpoznany jako kompatybilny ze sterownikiem/centralą

siłownik M1 jest wadliwy

przekrój kabla siłownika M1 jest zbyt mały

podmuch wiatru uniemożliwił systemowi rozpoznanie siłownika należy ponownie rozpocząć

 auto-zapamiętywanie i pomóc w zamykaniu skrzydła na początku fazy 2, jeśli wiatr jest zbyt silny.

W fazie 1 (otwarcie) możliwych jest kilka przyczyn:

siłownik M2 nie został rozpoznany jako kompatybilny ze sterowikiem/centralą

siłownik M2 jest wadliwy

przekrój kabla siłownika M2 jest zbyt mały

podmuch wiatru uniemożliwił systemowi rozpoznanie silnika a eży ponownie rozpocząć auto-

zapamiętywanie i pomóc w zamykaniu skrzydła na początku fazy 2, jeśli wiatr jest zbyt silny.

W fazie 2 (zamykanie) siłownik M1 nie został rozpoznany, co jest bardzo mało 

prawdopodobne p wnie rozpocząć zapamiętywanie

W fazie 2 (zamykanie) siłownik M2 nie został rozpoznany, co jest bardzo mało 

prawdopodobne p wnie rozpocząć zapamiętywanie

Auto-zapamiętywanie zostało przerwane przez użytkownika.

Programowanie pilotów

Możliwe jest sterowanie otwieraniem dwóch skrzydeł (otwieranie bramy) lub jednego skrzydła (otwieranie przejścia dla pieszych)

Na pilocie moża wybrać, któryc przycisk będzie służył do sterowania bramą, a który do sterowania przejściem dla pieszych.

Programowanie za pomocą sterownika

Uwaga  

Można zaprogramować pilota jeden raz, a następnie użyć funkcji kopiowania, która umożliwia zaprogramowanie dodatkowych pilotów bez 

dotykania sterownika/centrali, wyłącznie za pośrednictwem już zaprogramowanego pilota (jest to użyteczne, jeśli chcemy zaprogramować 

dodatkowe piloty bez otwierania skrzynki sterowniczej). UUUWWWAAAGGGAAA::: funkcja kopiowania dostępna tylko w niektóych modelach pilotów!

Programowanie przycisku do sterowania OTWIERANIEM BRAMY

Wciśnij przez 3 sekundy Ð» ▶ Zaświeci się dioda L1

śnij SET ▶ Na przemia zaświecą się diody L1 i L5

W ciągu kolejnych 10 sekund wciśnij przycisk pilota do zapamiętania.

Jeśli wszystkie czerwone diody zapalą się w ciągu 1 sekundy, zapamiętywanie przebiegło pomyślnie.

Jeśli wszystkie czerwone diody zamigoczą 3 razy = system przekroczył 10 sekund oczekiwania i nie otrzymał żadnej ważnej informacji

Ponownie rozpocznij programowanie

Programowanie przycisku do sterowania PRZEJSCIEM DLA PIESZYCH

Wciśnij przez 3 sekundy Ð» ▶ Zaświeci się dioda L1

śnij +» ▶ Dioda L1 zgaśnie, dioda L2 zapali się

śnij SET ▶ Na przemian zaświecą się dioda L1 i L5 

W ciągu kolejnych 10 sekund wciśnij przycisk pilota do zapamiętania.

Jeśli wszystkie czerwone diody zapalą się w ciągu 1 sekundy, zapamiętywanie przebiegło pomyślnie.

Jeśli wszystkie czerwone diody zamigoczą 3 razy = system przekroczył 10 sekund oczekiwania i nie otrzymał żadnej ważnej 

informacji Ponownie rozpocznij programowanie
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Programowanie przez kopiowanie

Z poziomu zaprogramowanego pilota można zaprogramować inne piloty a p wania

W przypadku programowania nowego pilota postępuj w poniższy sposób

śnij równocześnie dwa przyciski na dole już zaprogramowanego pilota ▶ aż zapali się migocząca lampka (około 6 sekund).

śnij dowolny przycisk nowego pilota ▶ lampka zamigocze 3 razy, następnie zgaśnie.

Nowy pilota został zaprogramowany (przyciski mająte te same funkcje, co oryginalny pilot).

Kasowanie ustawień wszystkich pilotów

Aby usuąć zaprogramowane piloty, postępuj w poniższy sposób

śniej przez 3 sekundy Ð» ▶ Zaświeci się dioda L1

śnij 2 razy + ▶ Dioda L1 zgaśnie, dioda L3 zapali się

śnij przycisk SET ▶ Zapali się 5 czerwonych diod

śnij przez 3 sekundy przycisk SET ▶ wszystkie diody zgasną i zapalą się, by potwierdzić operację.

Moc siłowników

System ten steruje mocą siłowników, wykrywając maksymalne natężenie prądu, które mogą pobrać. Oznacza to, że jeśli jakaś 

przeszkoda wywiera dostateczny nacisk na skrzydło bramy, prąd siłowika przekracza wartość wykrywania i brama zatrzymuje się. 

W większości przypadków nie ma potrzeby zmiany ustawień. Możliwe jest również ustawienie czasu przekroczenia maksymalnego

dopuszczalnego natężenia prądu patrz Ustawienia zaawansowane

Moc ustawia się w zakresie od 0 do 5; domyślnie ustawiona jest na 3.

W przypadku, gdy brama jest pełna, a moc nie jest wystarczająca, podmuch wiatru może spowodować zatrzymanie ruchu skrzydeł.

W takim  wypadku należy zwiększyć moc do 4 lub 5. 

Jeśli natomiast konstrukcja bramy jest dość lekka i nie jest ona wystawiona na wiatr, zaleca się zmniejszyć moc.

Uwaga

W celu spełnienia normy EN 12453 konieczna może być zmiana mocy siłowników.

Aby ustawić moc, postępuj w poniższy sposób

śnij przez 3 sekundy przycisk PROG ▶ Dioda L0 zamigocze 1 raz, a dioda L1 zaświeci się

śnij 2 razy + ▶ Dioda L1 zgaśnie, dioda L3 zapali się

śnij SET ▶ liczba zapalonych diod wskaże ustawioną moc

Za pomocą Ð + eń moc i zatwierdź przyciskiem SET ▶ wszystkie diody zapalą się i zgasną, aby potwierdzić operację.

UWAGA: jeśli ustawienie siły zostanie zmienione, należy koniecznie powtórzyć automatyczne zapamiętywanie.

Tryb pracy

Centrala posiada trzy tryby pracy.

Tryb półautomatyczny om ślny

Brama zamknięta jedno naciśnięcie przycisku pilota otwiera bramę.

Brama otwarta jedno naciśnięcie przycisku pilota zamyka bramę.

Gdy brama jest w ruchu, można ją zatrzymać naciskając na przycisk pilota (przycisk otwierania bramy lub przejścia dla pieszych). Po 

ponownym wciśnięciu przycisku pilota brama zacznie poruszać się w przeciwnym kierunku.

Tryb automatyczny 

Brama zamknięta jedno naciśnięcie przycisku pilota otwiera bramę; pozostaje ona otwarta przez pewien czas tawienia czasu - 

patrz Czas zwłoki następnie zamyka się automatycznie

Podczas zwłoki można anulować automatyczne zamykanie, wciskając przycisk pilota. Brama pozostaje otwarta - należy wcisąć przycisk pilota 

bramy, by ją zamknąć.

Gdy brama jest w ruchu, można ją zatrzymać, naciskając na przycisk pilota. Po ponownym wciśnięciu przycisku pilota brama zacznie poruszać się 

w przeciwnym kierunku.

Tryb wspólny/zbiorowy (mode 3) - Tryb ten jest używany w przypadku bram o dostępie zbiorowym.

Brama zamknięta jedno naciśnięcie na przycisk pilota otwiera bramę; pozostaje ona otwarta przez pewien czas (ustawienia czasu 

- patrz Czas zwłoki następnie zamyka się automatycznie

W odróżnieniu od automatycznego trybu zamykania:

Jeśli wciśniesz przycisk pilota podczas otwierania, zostanie to zignorowane.

Jeśli wciśniesz przycisk pilota podczas zwłoki, zamiast automatycznego zamykania zwłoka zostanie wyzerowana

Jeśli wciśniesz przycisk pilota podczas zamykania, brama zatrzyma się, otworzy ponownie i rozpocznie siędoliczanie czasu do automatycznego 

zamknięcia.

Można sterować wyłącznie całą bramą, zatem przejćie dla pieszych nie działa
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W celu wybrania Trybu Pracy, należy ustawić wartości od 1 do 3 zgodnie z poniższym opisem

Wciśnij przez 3 sekundy PROG ▶ Dioda L0 zamigocze 1 raz, a dioda L1 zaświeci się.

Wciśnij 3 razy + ▶ Dioda L1 zgaśnie, dioda L4 zapali się.

Wciśnij SET ▶ liczba zapalonych diod wskaże ustawiony obecnie tryb działania (domyślnie tryb 1)

Aby zmienić tryb, użyj przycisków Ð + następnie zatwierdź przyciskiem SET

W momencie zatwierdzania system wykryje, czy fotokomórki są obecne.

Tryb 2 i 3 wymagają obecności fotokomórek, by zabezpieczyć przejście podczas automatycznego zamykania zgodnie z normą:

§5.5.1 normy NF EN 12453. 

Jeśli fotokomórki nie zostały wykryte podczas gdy ustawiono tryb 2 lub 3, system przechodzi do trybu 1, zapalając wyłącznie diodę 1.

Jeśli brak jest podłączonych fotokomórek zatwierdź tryb 1 wciskając SET

Jeśli fotokomórki są podłączone, ale nie wykryte sprawdź, czy są prawidłowo podłączone i wyrównane.

Jeśli fotokomórki zostały wykryte i bez względu na ustawiony tryb ▶ wszystkie diody zapalą się i zgasną, by potwierdzić operację.

Uwaga  

Bez względu na wybrany tryb, system rejestruje, czy fotokomórki są podłączone do centrali.

Obecność fotokomórek umożliwia zabezpieczenie przejścia podczas automatycznego zamykania. Aby upewnić się, czy 

fotokomórki działają, przy każdym rozpoczęciu zamykania system przeprowadza wykrywanie fotokomórek (autotest fotokomórek).

Jeśli tryb 1 (ustawiony domyślnie) jest wybrany przez użytkownika, nie trzeba koniecznie wchodzić do menu ustawień, by go 

potwierdzać, ponieważ jeśli fotokomórki były podłączone przed włączeniem centrali (co jest zalecane), zostają wykryte również po 

włączeniu zasilania.

Czas zwłoki

Czas zwłoki jest to czas, podczas którego brama pozostaje otwarta przed jej automatycznym zamknięciem (jeśli 

automatyczne zamkykanie jest aktywne)

Aby ustawić tę wartość, należy:

Wciśnij przez 3 sekundy PROG ▶ L0 zamigocze jeden raz; L1 zapali się.

Wciśnij 4 razy + ▶ L5 zapali się; L1 zgaśnie.
śnij SET ▶ liczba zapalonych diod LED wskaże ustawioną wartość.

Za pomoc przycisków Ð + zmień tę wartość (patrz tabela poniżej)

Wciśnij przycisk SET, by potwierdzić tę wartość ▶ wszystkie diody zapalą się i zgasną, by potwierdzićoperacją.

Czas można ustawić w zakresie od 15 do 90 sekund, w przedziale co 15 sekund. Wartość domyślna, to 30 sekund

Ustawienia zaawansowane

Niektóre ustawienia mogą być konieczne w przypadku wystąpienia problemu lub szczególnego zastosowania centrali. Oprócz 

ustawień podstawowych istnieją dwa menu.

Dostęp do ustawień zaawansowanych i

Aby wejść do menu 2 i 3, postępuj zgodnie z poniższym opisem.

śnij przez 3 sekundy PROG ▶ Dioda L0 zamigocze 1 raz, Dioda L1 zaświeci się - jesteś w MENU 1 (ustawienia proste)

śnij ponownie przez 3 sekundy PROG ▶ Dioda L0 zamigocze 2 razy, L1 zaświeci się - jesteś w MENU 2 (ust. zaawansowane)

śnij ponownie przez 3 sekundy PROG ▶ Dioda L0 zamigocze 3 razy, L1 zaświeci się - jesteś w MENU 3 (ust. zaawansowane)

Dioda zapalona  

Faktyczny czas 

Ustawienia proste

zapamiętywanie

Piloty

Moc (siła)

Tryb

Zwłoka

Ustawienia zaawansowane

Czas reakcji

Zwolnienie nacisku

ja odbojnika

Przesunięcie zamknięcia

Ustawieia zaawansowane

Rodzaj bramy

Tryb fotokomórek

fotokomórek

Czas migotania wstępnego
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Menu ustawień zaawansowanych

* Ta zmiana wymaga powtórzenia zapamiętywania automatycznego

Czas reakcji na przeszkodę

Gdy skrzydło napotka na przeszkodę, natężenie prądu zwiększa się i przekracza maksymalną dopuszczalną wartość 

(określoną przez ustawienie mocy). Możliwe jest wywarcie wpływu na reakcję na przeszkodę, ustawiając czas, po upływie 

którego przekroczenie maksymalnego natężenia prądu spowoduje zatrzymanie bramy.

Aby ustawić czas, postępuj w poniższy sposób. 

śnij przez 3 sekundy PROG ▶ Dioda L0 zamigocze 1 raz, dioda L1 zaświeci się.

śniej przez 3 sekundy PROG ▶ Dioda L0 zamigocze 2 razy.

śnij SET ▶ liczba zapalonych diod LED wskaże ustawioną wartość.

Za pomocą przycisków Ð i + zmień tę wartość (patrz tabela poniżej).

śnij SET, by potwierdzić tę wartość ▶ wszystkie diody zapalą się i zgasną, by potwierdzić operację.

UWAGA : eśli ustawienie zostanie zmienione, należy koniecznie powtórzyć automatyczne zapamiętywanie

Zwolnienie nacisku

Gdy skrzydło napotka na odbojnik, lekko naciska (zależy to od ustawienia mocy), a następnie zatrzymuje się. Jeśli uznamy, że brama się deformuje, 

ale nie chcemy zmniejszać ustawienia mocy, możemy dodać krótki ruch w kierunku przeciwnym, by zwolnić nacisk bramy na odbojnik.

Aby ustawić czas odwrotnego ruchu, należy

śnij przez 3 sekundy PROG ▶ Dioda L0 zamigocze 1 raz; Dioda L1 zaświeci się.

śnij przez 3 sekundy PROG ▶ Dioda L0 zamigocze 2 razy.

śni 1 raz + ▶ Dioda L1 zgaśnie; Dioda L2 zapali się.

śnij SET ▶ Liczba zapalonych diod wskaże ustawioną wartość.

Za pomocą przycisków Ð + zmień tę wartość (patrz tabela poniżej)

śnij SET, żeby potwierdzić tę wartość ▶ wszystkie diody zapalą się i zgasną, by potwierdzić operację.

Domyślnie zwolnienie nacisku ustawione jest na 0,1 sek.

Czas reakcji

Czas reakcji na przeszkodę

Ustawienie czasu

Zapisuje ustawienie

ustawienie od 0 do 5

większ czas

zmniejsz czas

Zwolnienie nacisku

Zwolnienie nacisku

Ustawienie czasu

Zapisuje ustawienie

ustawienie od 0 do 5

większ czas

zmniejsz czas

ja odbojnika

Tolerancja odbojnika

Ustawienie tolerancji

Zapisuje ustawienie

Przesunięcie zamknięcia

Odsunięcie skrzydeł

Ustawienie czasu

Zapisuje ustawienie

ślnieustawienie od 0 do 5

większ tolerancję

zmniejsz tolerancję

większ czas

zmniejsz czas

Dioda zapalona 

C as 

apalona

C as 
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Tolerancja odbojnika

Podczas automatycznego zapamiętywania system uczy się trasy każdego skrzydła. Dzięki temu wie, czy skrzydło zatrzymuje się ze 

względu na odbojnik czy też przeszkodę. Jeśli podczas ruchu skrzydło ma jeszcze pewien procent trasy do pokonania, ale zaczyna 

wywierać nacisk, system uznaje, że wywiera nacisk na przeszkodę. Jeśli skrzydło zaczyna wywierać nacisk w momencie, gdy pozostaje 

mniej niż określony procent trasy do pokonania, system uznaje, że skrzydło napotkało na odbojnik. Domyślnie wartość ta wynosi 1,5%.

Jednakże precyzja systemu zależy od wielu czynników, takich jak temperatura, jakość silnika, rodzaj kabli, giętkość i waga bramy, 

itd.

W zależności od tych czynników może się zdarzyć, że precyzja systemu pomiaru trasy nie jest wystarczająca, by działać z domyślną 

tolerancją. W takim przypadku system może wykryć przeszkodę, podczas gdy skrzydła napotykają odbojnik. Jeśli to się zdarza (po 

sprawdzeniu, czy odbojniki końca trasy otwierania i zamykania są stabline), należy zwiększyć tolerancję wykrywania przeszkody.

 Aby ustawić tolerancję, należy

śnij przez 3 sekundy PROG ▶ Dioda L0 zamigocze 1 raz; Dioda L1 zaświeci się.

śnij przez 3 sekundy PROG ▶ Dioda L0 zamigocze 2 razy.

śnij 2 razy + ▶ Dioda L1 zgaśnie; Dioda L3 zapali się.

śnij SET ▶ liczba zapalonych diod wskaże ustawioną wartość.

Za pomocą przycisków Ð + eń tę wartość (patrz tabela poniżej)

śnij SET, by potwiedzić tę wartość ▶ wszystkie diody zapalą się i zgasną, by potwierdzić 

operację.

Opóźnienie drugiego skrzydła

Podczas zamykania jedno ze skrzydeł przeważnie zakrywa drugie. Skrzydło to jest sterowanie siłownikiem podłączonym do wyjścia 

M1 centrali sterującej. Aby upewnić się, że skrzydła zamykają się w odpowiedniej kolejności, system działa tak, by skrzydło siłownika 

M2 napotkało na odbojnik 4 sekundy przed skrzydłem siłownika M1.

Jeśli brama jest pełna i narażona na wiatr, może się zdarzyć, że podczas zamykania skrzydło M2 zostanie zahamowane, a skrzydło 

M1 będzie popychane przez wiatr. W takim przypadku skrzydło M1 może dogonić skrzydło M2 i doprowadzić do zamknięcia bramy ze 

złą kolejnąścią skrzydeł. Możliwe jest zwiększenie czasu przesunięcia pomiędzy skrzydłami podczas zamykania.

Aby ustawić czas opóźnienia, należy 

śnij przez 3 sekundy PROG ▶ Dioda L0 zamigocze 1 raz; Dioda L1 zaświeci się.

śnij przez 3 sekundy PROG ▶ Dioda L0 zamigocze 2 razy.

śnij + ▶ Dioda L1 zgaśnie; Dioda L1 zapali się.

śnij SET ▶ liczba zapalonych diod wskaże ustawioną wartość.

Za pomocą przycisków Ð + eń tę wartość (patrz tabela poniżej)

śij SET, by potwierdzić tę wartość ▶ wszystkie diody zapalą się i zgasną, by potwierdzić operację.

Uwaga Podczas otwierania również występuje opóźnienie ruchu skrzydeł, ale czas ten jest stały i wynosi 4 sekundy

Wartość om ślnie

Tolerancja 

Wartość om ślnie

Czas 
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Menu ustawień zaawansowanych

Rodzaj bramy

Aby uruchomić centralę do obsługi bramy 1-skrzydłowej, należy zmienić ustawienia. Domyślnie wartość jest ustawiona na 0 (tryb 

bramy 2-skrzydłowej)

Wyjście siłownika, które pozostaje aktywne w trybie bramy 1-skrzydłowej, to M1

Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, należy

śnąć przez 3 sekundy PROG ▶ Dioda L0 zamigocze 1 raz; dioda L1 zaświeci się..

ąć przez 3 sekundy PROG ▶ Dioda L0 zamigocze 2 razy.

ąć przez 3 sekundy PROG ▶ Dioda L0 zamigocze 3 razy.

ąć SET

Jeśli dioda L1 jest zgaszona = tryb 1-skrzydłowy jest nieaktywny naciśnij + aby włączyć tryb 1-skrzydłowy, a następnie SET, by zatwierdzić.

Jeśli dioda L1 jest zapalona = tryb 1-skrzydłowy jest aktywny wciśnij Ð aby wyłączyć tryb 1-skrzydłowy, a następnie SET, by zatwierdzić.

Po zmianie tego ustawienia konieczne jest ponowne wykonanie automatycznego zapamiętywania

Tryb fotokomórek opc a, o

Fotokomórki są aktywne podczas zamykania bramy, ponieważ znajdują się między słupkami (1 para fotokomórek) w celu 

zabezpieczenia przejścia między skrzydłami.

Zainstalowanie drugiego zestawu fotokomórek (2 para fotokomórek) pozwala całkowicie zabezpieczyć strefę ruchu bramy podczas 

zamykania i otwieraina

W takim przypadku system musi sprawdzić, czy wiązka podczerwieni nie została przecięta przed rozpoczęciem otwierania 

skrzydeł. Domyślnie fotokomórki są testowane tylko podczas zamykania.

Aby włączyć lub wyłączyć fotokomórki przy rozpoczęciu otwierania, należy

ąć przez 3 sekundy PROG ▶ Dioda L0 zamigocze 1 raz; dioda L1 zaświeci się.

ąć przez 3 sekundy PROG ▶ Dioda L0 zamigocze 2 razy.

ąć przez 3 sekundy PROG ▶ Dioda L0 zamigocze 3 razy.

ąć 1 raz + ▶ Dioda L1 zgaśnie, Dioda L2 zapali się.

ąć SET

Jeśli dioda L1 jest zgaszona = fotokomórki są nieaktywne przy rozpoczęciu otwierania wciśnij + by aktywować, a następnie SET, by zatwierdzić.

Jeśli dioda L1 jest zapalona = fotokomórki są aktywne przy rozpoczęciu otwierania wciśnij Ð by je wyłączyć, a następnie SET, by zatwierdzić.

Rodzaj bramy

Rodzaj bramy

Rodzaj bramy

Zapisuje ustawienie

Tryb fotokomórek

Tryb fotokomórek

Tryb fotokomórek

Zapisuje ustawienie

 fotokomórek

Autotest fotokomórek

Autotest fotokomórek

Zapisuje ustawienie

Czas migotania wstępnego

Czas migotania wstępnego

Zapisuje ustawienie

lub aby ustawić wartość

brama 2-skrzydłowa

ślnie

brama 1-skrzydłowa

lub aby ustawić wartość

nieaktywne na początku 

       otwierania ślnie

aktywne na początku    

otwierania

lub aby ustawić wartość

brak autotestu

ślnie

Czas migotania wstępnego

lub aby ustawić wartość

ślnie

Strona wewnętrzna działki

widok z góry

2 para

1 para
RX1

RX2

TX1

TX2
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Autotest fotokomórek opcja, kod.654302

System przystępuje do wykonywania autotestu fotokomórek w kilku przypadkach

Aby wykryć fotokomórki po włączeniu zasilania

Aby wykryć fotokomórki podczas zatwierdzania ustawienia trybu pracy

Przed uruchomieniem bramy, jeśli są one aktywne dla danego typu ruchu. Fotokomórki odbierające 

i wysyłające mają oddzielne zasilanie

Test przeprowadzany jest w 3 etapach

Komórki odbierające i wysyłające są zasilane, sprawdza się czy wejście PHO jest podłączone do masy

ma to miejsce jeśli fotokomórka odbiorcza odbiera wiązkę podczerwieni)

Zasilanie fotokomórki nadawczej jest odcinane, sprawdza się, czy wejście PHO nie jest już podłączone do masy

brak wiązki podczerwieni)

Zasilanie fotokomórki nadawczej jest przywracane, sprawdza się, czy wejście PHO jest ponownie podłączone do masy

Autotest fotokomórek jest domyślnie aktywny (wartość 1). Większość fotokomórek a runku ma oddzielne zasilanie.

Jeśli podłączymy fotokomórki do wspólnego zasilania, autotest nie wykryje ich obecności. Można zatem go wyłączyć (wartość 0).

 Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, należy

ąć przez 3 sekundy PROG ▶ Dioda L0 zamigocze 1 raz; dioda L1 zaświeci się.

ąć przez 3 sekundy PROG ▶ Dioda L0 zamigocze 2 razy.

ąć przez 3 sekundy PROG ▶ Dioda L0 zamigocze 3 razy.

Wcisnąć 2 razy + ▶ Dioda L1 zgaśnie, dioda L3 zapali się.

ąć SET

Jeśli dioda L1 jest zgaszona = autotest fotokomórek jest nieaktywny wciśnij + by włączyć, a następnie SET, by zatwierdzić.

Jeśli dioda L1 jest zapalona = autotest fotokomórek jest aktywny naciśnij Ð by wyłączyć, a następnie SET, by zatwierdzić.

/!\ Jeśli obydwa zestawy fotokomórek są podłączone szeregowo, funkcja nie umożliwi wykrycia ewentualnej usterki jednego

z zestawów. Co najmniej co 6 miesięcy należy przeprowadzić ręczny test wszystkich urządzeń bezpieczeństwa.

Czas migotania wstępnego

Migoczące światło jest niezbędnym elementrem bezpieczeńśtwa Uruchamia się w momencie otrzymania przez centralę 

polecenie uruchomienia bramy. Brama zaczyna się poruszać około 1 sekundę od otrzymania polecenia.

W niektórych przypadkach wskazane jest, by czas pomiędzy otrzymaniem polecenia uruchomienia a rozpoczęciem ruchu był dłuższy. Możliwe jest 

przedłużenie tego czasu do 3 sekund.

W celu ustawienia czasu migotania wstępnego, należy

ąć przez 3 sekudy PROG ▶ Dioda L0 zamigocze 1 raz; dioda L1 zaświeci się.

ąć przez 3 sekundy PROG ▶ Dioda L0 zamigocze 2 razy.

ąc 3 raz + ▶ Dioda L1 zgaśnie, dioda L1 zapali się.

ąć SET

Jeśli dioda L1 jest zgaszona = czas wynosi 1 sekundę wciśnij + aby go zwiększyć do 3 sekund, następnie SET, by zatwierdzić.

Jeśli dioda L1 jest zapalona = czas wynosi 3 sekundy wciśnij Ð aby go zmniejszyć do 1 sekundy, następnie SET, by zatwierdzić.
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UŻYTKOWANIE 

WAGI

Brama automatyczna jest produktem, który może spowodować uszkodzenie ludzi, zwierząt oraz rzeczy. Nasz automat 

do bramy, instrukcja oraz wskazówki w niej zawarte zostały zaprojektowane tak, by wyeliminować ryzyko jakicholwiek 

niebezpiecznych sytuacji. Nie zastosowanie się do rad i wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji może doprowadzić 

do niebezpieczych sytuacji, za które firma AVIDSEN nie odpowiada.

Jest istotne, by przed przystąpieniem do instalacji i użytkowania przeczytać całą instrukcję. Zaleca się również zachowanie 

instrukcji na przyszłość.

 ólne zasady bezpieczeństwa
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub 

psychicznej, lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały one wydane przez przez osobę odpowiedzialną za ich 

bezpieczeństwo, z nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania urządzenia. Należy nadzorować dzieci , aby upewnić się , 

że nie bawią się urządzeniem .

- Wszyscy potencjalni użytkownicy muszą być przeszkoleni w zakresie korzystania z automatycznego systemu oraz z zasadami 

bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji.

- Ważne jest, aby upewić się, że nieprzeszkolone osoby nie mają dostępu do urządzeń sterujących.

- Dzieci nie powinny przebywać w pobliżu zautomatyzowanej bramy.

- Nie należy zatrzymywać bramy będącej w ruchu, chyba, że przez wydanie komendy pilotem/urządzeniem sterującym.

- Należy usuąć wszystkie naturalne przeszkody (gałęzie, trawy, kamienie, etc.), które mogą zakłócać ruch bramy i doprowadzić 

do uszkodzenia automatu.

- Nie należy uruchamiać automatu w przypadku odblokowanych siłowników.

- Przed uruchomieniem automatu (otwarciem/zamknięciem bramy) należy upewić się, że nikt i nic nie znajduje się w pobliżu bramy. 

- W przypadku awarii należy odłączyć zasilanie i skontaktować się z instalatorem.

- Nie należy modyfikować i rozbudowywać systemu bez konsultacji z producentem lub uprawnionym instalatorem.

twieranie/Zamykanie

Sterowanie może być wykonane z zaprogramowanego pilota lub innego zainstalowanego urządzenia sterującego.

 Rodzaj komendy

Istnieją dwa możliwe polecenia (komendy):

 Komenda otwierająca całą bramę

Komenda otwierająca jedno skrzydło (przejście dla pieszych)

Komenda otwierająca bramę powoduje otwarcie obu skrzydeł bramy

Komenda przejścia dla pieszych powoduje otwarcie jednrgo skrzydła, podłączonego do wejścia M1.

Komenda przejćia dla pieszych służy również do zamykania obu skrzydeł.

Komenda przejćia dla pieszych nie zainiciuje zamykania skrzydła M1, jeśli skrzydło M2 nie jest zupełnie zamknięte.

Automatyczne zamykanie oraz fotokomórki nie są aktywne w przypadku komendy “przejście dla pieszych”

Tryby pracy

Ustawienia trybu pracy zostały opisane w rozdziale Tryby pracy

Tryb półautomatyczny

Opis funkcjonowania bramy z pozycji zamkniętej :       ddail fermé 

W celu otwarcia bramy, należy:

Uruchomić sterowanie bramą

▶ Lampa ostrzegawcza zacznie migać (1 mignięcie na sekundę).

▶ po 1 sekundzie skrzydło M1 zaczyna się otwierać.

▶ po 4 sekundach skrzydło M2 zaczyna się otwierać.

▶ Oba skrzydła otwierają się aż do momentu napotkania odbojnika.

▶ Kiedy oba skrzydła dotrą do odbojników brama zatrzyma się a lampa ostrzegawcza przestanie migać.
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W celu zamknięcia bramy, należy:

Uruchomić sterowanie bramą.

▶ Lampa ostrzegawcza zacznie migać (1 mignięcie na sekundę).

▶ po 1 sekundzie skrzydło M2 zaczyna się zamykać.

▶ po kilku sekudach skrzydło M1 zaczyna się zamykać.

▶ skrzydło M2 dociera do odbojnika.

▶ Jakiś czas potem (zwykle 4 sekundy, ale ten czas może zostać zmodyfikowany) skrzydło M1 dociera do odbojnika.                       

▶ Lampa ostrzegawcza przestaje migać i operacja zostaje zakończona.

W każdym momencie możliwe jest zatrzymanie ruchu bramy (przyciskiem otwierającym całą bramę bądź 

przejście dla pieszych). Kolejne naciśnięcie przycisku pilota spowodojue wówczas odwortny ruch bramy.

Tryb automatyczny

Opis funkcjonowania bramy z pozycji zamkniętej

Uruchomić sterowanie bramą

▶ Lampa ostrzegawcza zacznie migać (1 mignięcie na sekundę).

▶ po 1 sekundzie skrzydło M1 zaczyna się otwierać.

▶ po 4 sekundach skrzydło M2 zaczyna się otwierać.

▶ Oba skrzydła otwierają się aż do momentu napotkania odbojnika.

▶ Kiedy oba skrzydła dotrą to odbojników lampa zmienia sposób migania (jede raz na ponad sekundę) sygnalizując rozpoczęcie odliczania czasu.

▶ Kiedy czas do autozamknięcia dobiegnie końca, lampa wróci do poprzedniego (normalnego) sposobu migania.

▶ po 1 sekundzie skrzydło M2 zaczyna się zamykać.

▶ po kilku sekudach skrzydło M1 zaczyna się zamykać.

▶ skrzydło M2 dociera do odbojnika.

▶ Jakiś czas potem (zwykle 4 sekundy, ale ten czas może zostać zmodyfikowany) skrzydło M1 dociera do odbojnika.          

▶ Lampa ostrzegawcza przestaje migać i operacja zostaje zakończona.

W każdym momencie możliwe jest zatrzymanie ruchu bramy (przyciskiem otwierającym całą bramę bądź przejście 

dla pieszych). Kolejne naciśnięcie przycisku pilota spowodojue wówczas odwortny ruch bramy. W przypadku wydania komendy w 

czasie trwania opóźnienia, automatyczne zamykanie zostaje anulowane.

Tryb wspólny

Działanie jest identyczne jak w przypadku trybu zamykania automatycznego z tą różnicą, że

Nie ma możliwości zatrzymania bramy podczas ruchu otwierania przyciskiem pilota, za wyjątkiem urządzenia

awaryjnego zatrzymania, jeśli zostało podłączone do wejścia STOP» (patrz wyjaśnienia «urządzenie zatrzymania 

awaryjnego»).

Jeśli aktywujesz bramę w trakcie opóźnienia, czas liczony do automatycznego zamknięcia zostanie wydłużony do 

pierwotnego

Jeśli aktywujesz bramę w trakcie zamykania, brama zatrzyma się a następnie otworzy. Czas liczony do 

automatycznego zamknięcia zostanie wyzerowany.

Polecenie przejścia dla pieszych jest nieaktywne

Zatrzymanie awaryjne

W przypadku podłączonego urządzenia zatrzymania awaryjnego do wejścia STOP  możliwe jest zatrzymanie ruchu bramy 

urządzeniem w dowolnym momencie  

W tym przypadku lampa ostrzegawcza emituje podwójne światło w celu zasygnalizowania anomalii.

Jeśli po 30 sekundach urządzenie zatrzymania awaryjnego jest nadal aktywne, lampa ostrzegawcza wyłącza się a 

centrala przechodzi w stan czuwania

W celu ponownego uruchomienia bramy konieczne jest dezaktywowanie zatrzymania awaryjnego, jak również wydanie komendy 

(naciśnięcia przycisku na pilocie, któym pierwotnie aktywowano ruch bramy).

Foto omórki opc a,

Jeśli podczas zamykania bramy wiązka światła podczerwieni zostanie przerwana przez osobę lub przedmiot, brama zatrzyma się 

a następnie zacznie otwierać.

Jeśli ustawiono automatyczne zamykanie, rozpocznie się odliczanie ustawionego czasu.

Po upływie ustawionego czasu centrala będzie oczekiwała na wiązkę światła fotokomórki przed rozpoczęciem zamkania

Jeśli po upływie 3 minut wiązka światłą fotokomórki nie zostanie przywrócona, automatyczne zamykanie zostanie anulowane 

a system przechodzi w tryb czuwania

Fotokomórki mogą być aktywne na początku fazy otwarcia

przydatne w przypadku zainstalowania drugiej pary fotokomórek at tawieia zaawansowane

W takim przypadku, kiedy wiązka zostanie przerwana przed rozpoczęciem fazy otwierania lampa rozpocznie mruganie, które będzie 
trwało 30 sekund, chyba że centrala otrzyma komendę, która przerwie mruganie. Uruchomienie bramy może nastąpić jedynie po 
przywróceniu wiązki światła i wydaniu ponownej komendy. 
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2-5 • Wykrywanie przeszkód

Podczas ruchu skrzydeł bramy mogą one napotkać na przeszkody.

- Dla bezpieczeństwa, w momencie napotkania przeszkody brama zatrzymuje się a lampa ostrzegawcza zaczyna mrugać przez 30 

sekund, chyba, że zostanie wydana komenda.

- wydając komendę (tę samą, która wprawiła bramę w ruch) skrzydła zaczynają poruszać się w przeciwnym kierunku.
- jeśli wykrycie przeszkody nastąpi w momencie zamykania bramy i jeśli ustawiony jest tryb zamykania automatycznego lub tryb 

wspólny brama otworzy się a timer zostanie zresetowany.
- może się zdarzyć, szczególnie w przypadku bram pełnych, że wiatr wywoła opór, który zostanie odebrany przez system jako 

przeszkodę. W takim przypadku należy zwiększyć moc siłowników.

Ręczne otwieranie bramy

W celu ręcznego otwarcia skrzydła bramy należy odkręcić śrubę motylkową znajdującą się na końcu każdego siłownika i 
odblokować (wyczepić) siłownik - można wówczas swobodnie operować skrzydłem bramy.

UWAGA: Kiedy siłowiki są odblokowane brama może poruszać się swobodnie i każde pchnięcie lub nawet wiatr może 
wprowadzić ją w ruch. Należy zatem zachować ostrożność i podjąć wszelkie kroki w celu wyeliminowania zagrożenia i uszkodzenia
lub narażenia osób, zwierząt oraz rzeczy, które mogą znajdować się w jej pobliżu.

AKCESORIA DODATKOWE

KONSERWANCJA
Wymagane pracy konserwacyjne

Naprawy i konserwacja muszą być wykonywane przez instalatora lub osobę wykwalifikowaną do tego celu, aby zagwarantować

funkcjonalność i bezpieczeństwo instalacji.

Liczba interwencji czyszczących powinna być proporcjonalna do częstotliwości użytkowania ruchomej bramy.

Dla użytku ok. 10 cykli na dzień, należy przewidzieć:

- Konserwację co 12 miesięcy części mechanicznych, skręcanie śrub, smarowanie, kontrola zawiasów i właściwej pozycji

skrzydeł bramy…
- Konserwację co 6 miesięcy części elektronicznych: funkcjonowanie siłowników, fotokomórek, urządzeń zarządzających…

Wskaźniki pracy
System ten składa się z dwóch wskaźników operacyjnych: Poziom naładowania akumulatora (opcja) oraz historia zdarzeń. 

Naładowanie 

akumulatora

historia zdarzeń

wa

t ę

a wszego 

do 

najstarszego

KOD
at we piloty
at we fotokomórki

ełączniki manualne www.seltex.pl
dodakowa antena www.seltex.pl
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Historia zdarzeń i kody błędu

Podczas pracy mogą wystąpić zdarzenia wynikające z nieprawidłowej pracy napędu bądź z powodu zabiegów użytkownika.

Każde zdarzenie posiada indywidualny kod.

Kod jest prezentowany w postaci kombinacji świecących lub zgaszonych, czerwonych diod LED w MENU 0

Naciśnięcie SET lu PROG powoduje skasowanie kodu. Aczkolwiek 4 ostatnie kody zostają zapisane w historii.

Aby wejść w hisorię, należy nacisnąć dwa razy SET, a następnie + Ð by przeglądać kody

Poniżej znajduje się lista potencjalnych kodów błędu i ich znaczenie

Dioda as ona

Dioda apalona

Występują dwa rodzaje kodów: BŁĘDU (E) lub INFORMACJI (I). UWAGA: BŁĘDY (E) wymagają zabiegów ze strony montera w 

celu ich wyeliminowania

W przypadku braku możliwości samodzielnego rozwiązania problemu należy skontaktować się z pomocą techniczną.

Znaczenie

Siłownik M1 nie podłączony lub źle podłączony (nieodpowiednie wejście)

sprawdź połączenia

Siłownik M2 nie podłączony lub źle podłączony (nieodpowiednie wejście)

sprawdź połączenia

Wejście awaryjnego zatrzymania zostało aktywowane

waria zasilania centrali została wykryta; mogło dojść do zwarcia na wyjściu 12V+

sprawdź połączenia

Wykrycie przeszkody podczas otwarcia na siłowniku M1

Wykrycie przeszkody podczas otwarcia na siłowniku M2

Wiązka światła fotokomórki została przecięta

Nieudany AUTOTEST fotokomórek; wejście PHO uziemione

sprawdź połączenia

Nieudany AUTOTEST fotokomórek; wejście PHO nieuziemione

sytuacja normalna w przypadku braku podłączonych fotokomórek

sprawdź połączenia

Nieudany AUTOTEST fotokomórek;, zasilanie fotokomórki TX spowodowało zwarcie   

sprawdź połączenia

-Zasilanie zostało wyłączone podczas fazy ruchu lub

-Akumulator jest zbyt rozładowany do poprawnego działania (opcja solarna) .

Napięcie akumulatora jest zbyt niskie dla poprawnego funkcjonowania centrali

Automatyczne zapamiętywanie jest nieważne (nie zostało wykonane wcześniej lub regulacja wymaga

 powtórzenia auto-zapamiętywania  – przeprowadź automatyczne zapamiętywanie 

Automatyczne zamykanie zostało anulowane. Generowany w przypadku 3 prób otwarcia

po przecięciu wiązki światła fotokomórki podczas automatycznego zamykania lub

jeśli wiązka fotokomórki była nieaktywna przez ponad 3 minuty

sprawdź funkcjonowanie fotokomórek

Wejście sterujące bramą 2B jest uziemione (połączone z masą)

sprawdź połączenia

Wejście sterujące przejściem dla pieszych 111B jest uziemione (połączone z masą)

sprawdź połączenia

Wykrycie przeszkody podczas zamykania na siłowniku M1

Wykrycie przeszkody podczas zamykania na siłowniku M2

Maksymalny czas działania został osiągnięty

sprawdź instalację systemu oraz połączenia

Niskie napięcie akumulatora przy próbie zamknięcia bramy (opcja solarna)

ło M2 zamknięte przed skrzydłem M1. Należy zwiększyć opóźnienie pomiędzy skrzydłami

Trzy kolejne detekcje przeszkód przy otwarciu

sprawdź, czy nic nie blokuje skrzydła bramy

Trzy kolejne detekcje przeszkód przy otwarciu

sprawdź, czy nic nie blokuje skrzydła bramy

Nie wykryto akumulatora (opcja solarna)

sprawdź połączenia oraz bezpiecznik F1



-19-

Sterowanie ręczne

żliwe jest otwarcie bramy bez jakiegokolwiek programowania, na przykład podczas montażu silnika.

Aby wejść w tryb sterowania ręcznego, wciśnij przez 3 sekudny SET ▶ dioda L3 zamigocze.

 Użyj przycisku dla pożądanego ruchu bramy

Możliwe jest naciśnięcie jednocześnie PROG ora + na przykład w celu otwarcia obu skrzydeł w tym samym czasie

Aby wyjść, naciśnij jednocześnie PROG ora Ð tylko jeden raz
W przypadku braku polecenia po upływie jednej minuty nastąpi automatyczne wyjście z programu sterowania ręcznego

Pełny reset

Jest możliwość przywrócenia wszystkich ustawień fabrycznych

Aby to zrobić, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski: SET, Ð +» przez 5 sekund ▶ do momentu pojawienia się animaci 

LED Wszystkie ustawienia zostaną zresetowane do fabrycznych Należy przeprowadzić automatyczne zapamiętywanie

Powyższa procedura nie wymazuje pilotów z pamięci centrali!

ROZBIÓRKA I UTYLIZACJA

Ten automat i jego opakowanie są zbudowane z różnych materiałów, z których niektóre powinny być podane recyklingowi, a inne

powinny być zniszczone.

Żaden z elementów nie powinien być porzucony do środowiska lub do śmietnika domowego.

Demontaż elementów zestawu, aby rozdzielić różne materiały, powinien być zrobiony przez osobę wykwalifikowaną.

Sotruj pozycje według typu: - baterie do pilotów / - karty elektroniczne / - plastiki / - złom / - kartony i papier / - inne.

Po posortowaniu należy je przekazać organizmom zajmującym się recyklingiem i zawieść inne części do zniszczenia.

Przepisy związane z ochroną środowiska

Konsument jest zobowiązany przez prawo dokonywać recyklingu baterii i zużytych akumulatorków. Zabrania się wyrzucać je do

zwykłego śmietnika!

                Baterie/akumulatorki zawierają substancje szkodliwe i są oznaczone symbolami jak te znajdujące się obok, które

                przypominają o zakazie wyrzucania ich do zwykłego kosza. Opisy materiałów ciężkich są następujące Cd= kadm, Hg=

merkury, Pb= ołów. Można zawieźć baterie/akumulatorki do śmietnika komunalnego (centra segregacji materiałów nadających się do recyklingu),

który ma obowiązek przyjmować je.

Nie zostawiaj baterii/akumulatorków, przycisków w zasięgu dzieci lub zwierząt domowych. Przechowuj je w miejscu nie dostępnym dla

nich. Istnieje ryzyko, ze zostaną one przez nie połknięte. Niebezpieczeństwo śmierci! Jeśli wydarzy się taka sytuacja, należy

niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub udać do szpitala.

Uważaj aby nie zwierać baterii, nie rzucaj ich do ognia, nie doładowuj. Ryzyko wybuchu!

To logo oznacza, ze nie należy rzucać zniszczonych urządzeń razem ze śmieciami domowymi. Należy zwrócić je do dystrybutora

lub posegregować.

Tryb sterowania ręcznego

zamyka zamykaotwieraotwiera




